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Sitownik obrotowy z funkcjg bezpieczeristwa do
zaworéw kulowych

* Moment obrotowy - silnik 2.5 Nm

* Napiecie znamionowe AC 24V

* Sterowanie 3-punktowe

* Normalnie otwarty przy braku zasilania

Dane techniczne

Dane elektryczne

Dane funkcjonalne

Dane dotyczace bezpieczeristwa

Masa

Techniczna karta katalogowa TRF24-2-0

Zdjecie moze odbiegac od rzeczywistego wygladu produktu

Napiecie znamionowe AC24V
Czestotliwos$¢ napiecia znamionowego 50/60 Hz
Zakres roboczy AC19.2..28.8V
Pobdr mocy - praca 1.3W

Pobdr mocy w stanie spoczynku 0.6 W

Moc znamionowa 2.6 VA

Przytacze zasilania / sterowania

Kabel 1 m, 4x 0.75 mm?

Praca réwnolegta

Tak (sprawdzi¢ dane eksploatacyjne)

Moment obrotowy - silnik

2.5Nm

Moment obrotowy - funkcja bezpieczefistwa

2.5Nm

Kierunek ruchu - silnik

Y =0 (A-AB = 0%)

Kierunek ruchu - funkcja bezpieczerstwa

NO, przy braku zasilania zawér otwarty (A-AB
=100%)

Uwaga dotyczgca kierunku ruchu

dla zawordéw z otworem w ksztatcie litery
+L" (A-AB = 0%)

Czas ruchu - silnik 90s/90°
Czas ruchu - funkcja bezpieczenstwa <25s/90°
Poziom mocy akustycznej - silnik 36 dB(A)

Wskaznik potozenia

Mechaniczny

Trwatos¢

Min. 60'000 pozycji bezpiecznych

Klasa ochronnos$ci IEC/EN

ITI, Napiecie bezpieczne - niskie (SELV)

Kategoria ochronna obudowy IEC/EN

IP42

Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna

Oznakowanie CE zgodnie z 2014/30/WE

Certyfikat IEC/EN

IEC/EN 60730-1 oraz IEC/EN 60730-2-14

Rodzaj czynnosci

Type 1.AA

Odpornos$¢ na impulsy napieciowe - zasilanie / 0.8 kV

sterowanie

Stopien zanieczyszczenia

3

Wilgotno$¢ otoczenia

Maks. 95% wilgotnos¢ wzgl., brak kondesacji

Temperatura otoczenia

-30...50°C [-22...122°F]

Temperatura przechowywania

-40...80°C [-40...176°F]

Kategoria dokumentu

bezobstugowy

Masa

0.55 kg
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Uwagi dotyczgce bezpieczeristwa

Cechy produktu

A\

Techniczna karta katalogowa TRF24-2-0

Tryb pracy

tatwy montaz bezposredni

Wysoka niezawodno$¢ dziatania

Instalacja elektryczna

Kolory zyt:

1 =czarny

2 = czerwony
3 = biaty

4 = bialy

AC 24V, 3-punktowy
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Innowacyjny sitownik

Urzadzenie jest przeznaczone do stosowania w stacjonarnych systemach grzewczych,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Nie wolno go stosowac w dziedzinach innych niz
wymienione w dokumentacji, w szczeg6lnosci nie moze by¢ stosowane w samolotach, ani
innych srodkach transportu powietrznego.

Zastosowanie na zewnatrz budynkéw: mozliwe tylko wtedy, gdy urzadzenie nie jest
bezposrednio narazone na dziatanie wody (morskiej), Sniegu, promieni stonecznych,
agresywnych gazéw ani na oblodzenie. Ponadto, warunki otoczenia zawsze muszg by¢
zgodne z podanymi w karcie katalogowej.

Prace montazowe muszg by¢ wykonywane przez osoby o odpowiednich uprawnieniach.
Trzeba przestrzega¢ wszystkich majacych zastosowanie norm i przepiséw dotyczacych
instalowania i montazu.

Urzadzenie moze by¢ otwierane tylko przez producenta. Uzytkownik nie moze ani
wymienia¢, ani naprawia¢ zadnych elementéw urzadzenia.

Nie wolno odtacza¢ kabli od urzgdzenia.

Urzadzenie zawiera elementy elektryczne i elektroniczne. Nie wolno go wyrzucac z odpadami
komunalnymi. Ze zuzytym lub uszkodzonym urzgdzeniem trzeba postepowac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi utylizacji odpadow.

Sitownik ustawia zawdr w potozeniu roboczym, jednoczesnie napinajac sprezyne powrotng.
Gdy wystapi przerwa w zasilaniu, sprezyna powrotna ustawia zawor w pozycji bezpieczne;.

tatwy montaz bezposrednio na zaworze kulowym przy uzyciu jednej Sruby. Potozenie
wzgledem zaworu kulowego mozna zmieniac z krokiem 90°.

Sitownik jest zabezpieczony przed przecigzeniem, nie wymaga wytgcznikdw krancowych i
zatrzymuje sie automatyczne po dojsciu do ogranicznika.

W sitowniku wykorzystano wydajny mikrokontroler Belimo M600 oraz metode sterowania
INFORM. Metoda ta pozwala na precyzyjne uzyskanie petnego momentu obrotowego przy
rozruchu (bezczujnikowy naped INFORM, ktéry opracowat prof. Schrodl).

Zasilanie poprzez transformator bezpieczeristwa.

Jest mozliwe réwnolegte potaczenie kilku sitownikéw. Nalezy sprawdzac dane eksploatacyijne.
Przekréj kabla (mm?) trzeba okresli¢ na podstawie poboru mocy sitownika (VA, W), rezystancji
kabla, liczby sitownikéw oraz facznej dtugosci okablowania zgodnie z zasadami
elektrotechnicznymi. Duze spadki napiecia na kablach zasilania moga wplywac na dziatanie
sitownika, m.in. jezeli nie zostanie utrzymany znamionowy zakres napiecia (AC/DC).

<w
N
’2#
N

))

167\ A-AB = 100%

A-AB =0%

stop | stop

VA -

VAR -

VATASY

AR
2

0| A-AB=0%

www.belimo.com

TRF24-2-0 - pl-pl » 2026-04-08 * Zastrzega sie prawo do wprowadzania zmian. 2/3


https://www.belimo.com
https://www.belimo.com

V [ 4
BELIMO

Wymiary

Dodatkowa dokumentacja

Techniczna karta katalogowa TRF24-2-0
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» Kompletny asortyment do zastosowania w instalacjach wodnych
* Karty katalogowe zaworéw kulowych.

* Instrukcja montazu zaworéw kulowych i/lub sitownikéw

* Informacje ogdlne dla projektantéw
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