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Konwerter M-Bus

Konwerter szyny M-Bus to klient szyny MP, kt6ry
przeksztatca informacje z szyny MP pochodzace
z licznikéw energii termicznej 22PE.. i zaworéw
Belimo Energy Valve™ EV..R2+.. / EV..R3+.. na
sygnaty szyny M. Petni funkcje puszki
potaczeniowej oraz zapewnia zasilanie urzadzeni
i integruje je z szynag M-Bus.

Karta katalogowa

G-22PEM-A01

WARRANTY

MP27BUS

IV&Bus

Zdjecie moze odbiegac od rzeczywistego wygladu produktu

Przeglad typéw
Typ Sygnat wyjsciowy
G-22PEM-A01 M-Bus
Dane techniczne
Dane elektryczne  Napiecie znamionowe AC/DC 24V
Zakres roboczy AC19.2..28.8V/DC21.6..28.8V
Pobdr mocy AC 0.9VA
Pobdr mocy DC 0.75W

Dane dotyczace bezpieczeristwa

Materiaty

Potaczenie elektryczne

Wtykany blok zaciskéw sprezynowych maks.
2.5mm?

Wejscie kablowe

1x dtawnica kablowa z odcigzeniem 26...8 mm,
1x dtawnica kablowa z odcigzeniem 2x 86 mm,
1x dtawnica kablowa z odcigzeniem 4x 6 mm

Klasa ochronnosci IEC/EN

I1I, Napiecie bezpieczne - niskie (SELV)

Kategoria ochronna obudowy IEC/EN

IP65

Deklaracja zgodnosci UE

Oznakowanie CE

Certyfikat IEC/EN IEC/EN 60730-1
Norma jakosci ISO 9001
Stopien zanieczyszczenia 2

Wilgotnos¢ otoczenia

Maks. 95% wilgotnos¢ wzgl., brak kondesacji

Temperatura otoczenia

-30...50°C [-22...122°F]

Obudowa Pokrywa: PC, pomaraniczowa
Spod: PC, pomaranczowy
Uszczelka: NBR70, czarna
Odporny na promieniowanie UV
Przepust kablowy PA6, czern
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Uwagi dotyczgce bezpieczeristwa

Wskazniki
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Wskazéwki dotyczace montazu

A\

Karta katalogowa G-22PEM-A01

Urzadzenie to jest przeznaczone do stosowania w stacjonarnych instalacjach grzewczych,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Nie wolno go stosowac w innych obszarach zastosowania
niz wymienione w dokumentacji. Wszelkie modyfikacje wymagaja uzyskania uprzedniej
aprobaty producenta. Urzadzenie nie moze by¢ uzywane w sprzecie, kt6ry w razie awarii moze
spowodowac zagrozenie dla ludzi, zwierzat lub mienia.

Przed przystapieniem do prac montazowych upewnic sie, czy zostato odtgczone zasilanie.
Produktu nie wolno podtaczac do sprzetu, ktéry jest podtgczony do zasilania!

Prace montazowe muszg by¢ wykonywane przez osoby o odpowiednich uprawnieniach.
Trzeba przestrzega¢ wszystkich majgcych zastosowanie norm i przepiséw dotyczacych
instalowania i montazu.

Urzadzenie zawiera elementy elektryczne i elektroniczne. Nie wolno go wyrzucac z odpadami
komunalnymi. Ze zuzytym lub uszkodzonym urzadzeniem trzeba postepowac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi utylizacji odpadéw.

MP (zielona)

Wt.:  Trwa wysytanie lub odbieranie danych poprzez szyne MP-Bus.

FAIL (czerwona)

Wt.: Brak potaczenia z szyng M-Bus.

TX (zielona)

Wt.: Trwa przesytanie danych do sieci M-Bus.

RX (zielona)

Wt.: Trwa odbieranie danych z sieci M-Bus.

STS (zielona), sygnalizuje biezgcy stan urzadzenia.

WE.: OK.
WYL.: Brak zasilania
Miga Urzadzenie MP-Bus nie odpowiada.

Procedura wymiany przetwornika M-Bus G-22PEM-AQ1

1. Przed wymiang nalezy odczyta¢ wszystkie dane z urzadzenia, gdyz w przeciwnym wypadku
zostana utracone.

2. Wymieni¢ istniejacy przetwornik M-Bus na nowy, tego samego typu.

3. Wymieniony przetwornik M-Bus zachowuje adres wtérny, pochodzacy z podtgczonego
licznika energii termiczne;.

4. Adres pierwotny jest domysInie ustawiany na zero (0) i musi by¢ ustawiony
ponownie.Procedura wymiany licznika energii termicznej 22PE...

1. Odczytac dane z przetwornika M-Bus, gdyz w przeciwnym wypadku zostang utracone.

2. Wymienic istniejacy licznik energii termicznej na nowy tego samego typu.

3. Adres wtérny zmian konwertera M-Bus zmienia sie i pochodzi z podtgczonego licznika
energii termicznej.

4. Adres pierwotny przetwornika M-Bus jest ustawiany na zero (0), gdy tylko zostanie wykryty
nowy licznik energii termicznej, i musi by¢ ustawiony ponownie.
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Czesci zawarte w zestawie

Schemat potaczeri

G-22PEM-A01

Karta katalogowa

Opis

Typ

Plyta montazowa Obudowa L

5 szt. zadlepek do dfawnic kablowych

Sruby
Kotki rozporowe

Zasilanie poprzez transformator bezpieczeristwa.

M-Bus: Sterowanie oraz zasilanie odizolowane galwanicznie.

A-22D-A10

Okablowanie licznika energii termicznej 22PE.. z konwerterem M-Bus
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Okablowanie zaworu Belimo Energy Valve™ EV..R2+.. / EV..R3+.. z konwerterem M-Bus
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Okablowanie licznika energii termicznej 22PE.. lub zaworu Belimo Energy Valve™ EV..R2+.. /
EV..R3+.. dla potgczenia réwnolegtego M-Bus Modbus RTU lub BACnet MS/TP
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Schemat potaczen

Okablowanie licznika energii termicznej 22PE.. lub zaworu Belimo Energy Valve™ EV..R2+.. /
EV..R3+.. dla potgczenia réwnolegtego M-Bus Modbus RTU lub BACnet MS/TP (hybrid)
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Okablowanie licznika energii termicznej 22PE.. lub zaworu Belimo Energy Valve™ EV..R2+.. /
EV..R3+.. dla potgczenia réwnolegtego M-Bus Modbus TCP lub BACnet/IP
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Okablowanie licznika energii termicznej 22PE.. lub zaworu Belimo Energy Valve™ EV..R2+.. /
EV..R3+.. dla pofgczenia réwnolegtego M-Bus Modbus TCP lub BACnet/IP z zasilaniem PoE
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Schemat potaczen

Okablowanie licznika energii termicznej 22PE.. lub zaworu Belimo Energy Valve™ EV..R2+.. /
EV..R3+.. dla potgczenia réwnolegtego M-Bus Modbus TCP lub BACnet/IP
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Szczegétowa dokumentacja  Liczniki energii termicznej 22PEM-1U.... / 22PE-1U.. lub Belimo Energy Valve™ EV..R2+MID /
EV..R2+BAC trzeba skonfigurowac jako serwer szyny MP przy uzyciu aplikacji Belimo Assistant
lub serwera WWW. Odpowiednie adresowanie szyny MP to PP.

Integracja konwertera M-Bus z szyng M-Bus i przypisanie adresu szyny M-Bus odbywajg sie
przy uzyciu dostepnego w handlu oprogramowania narzedziowego M-Bus. Konwerter M-Bus
jest klientem szyny MP i dlatego nie musi mie¢ przypisanego adresu szyny MP.

Protokot

M-Bus: EN 13757-3:2018

MP-Bus A91613-100 rew. 20 03.12.2019
Szybkos$¢ transmisji

M-Bus: 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 bd
MP-Bus: 1200 bd

Maks. obcigzenie

Maksymalny pobér pradu urzadzen podtgczonych do przetwornika M-Bus moze wynosi¢ 2
ampery (2 A rezystancyjne).

Typ kabla M-Bus

HO5VV-F2x1mm? lub réwnowazny
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Wymiary
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Typ Masa
G-22PEM-A01 0.33kg
6/6

www.belimo.com

G-22PEM-AOQ1  pl-pl * 2026-08-05 * Zastrzega sie prawo do wprowadzania zmian.



https://www.belimo.com
https://www.belimo.com

