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BELIMO Techniczna karta katalogowa

Sitownik o matym skoku do zaworéw
grzybkowych o matym skoku firmy Cazzaniga,
przeznaczonych do instalacji grzewczych,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

* Sita przesuwu 500 N

* Napiecie znamionowe AC 24V
* Sterowanie 3-punktowe

* Skok 5.5 mm

Zdjecie moze odbiegac od rzeczywistego wygladu produktu

Dane techniczne

Dane elektryczne  Napiecie znamionowe AC24V
Czestotliwos$¢ napiecia znamionowego 50/60 Hz
Zakres roboczy AC19.2..28.8V
Pobdr mocy - praca 1.5W
Moc znamionowa 1.5VA
Przytgcze zasilania / sterowania Zaciski 4 mm? (kabel g6...8 mm, 3-zytowy)
Praca réwnolegta Nie
Dane funkcjonalne  Sita przesuwu - silnik 500N
Reczne przestawianie wysprzeglenie przektadni tymczasowe i state
pokrettem na obudowie
Skok 55mm
Mocowanie sitownika M30x1.5
Czas ruchu - silnik 140s/5.5mm
Sound power level motor 35 dB(A)
Duty cycle value 75% (= czas aktywnosci 140 s / czas pracy 187
5)
Wskaznik potozenia Odwracalna ptytka ze skala
Dane dotyczace bezpieczefistwa  Klasa ochronnosci IEC/EN I1I, Napiecie bezpieczne - niskie (SELV)
Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40
Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna Oznakowanie CE zgodnie z 2014/30/WE
Rodzaj czynnosci Type 1
Odpornos$¢ na impulsy napieciowe - zasilanie / 0.8 kV
sterowanie
Stopien zanieczyszczenia 3
Wilgotno$¢ otoczenia Maks. 95% wilgotnos¢ wzgl., brak kondesacji
Temperatura otoczenia 0...50°C [32...122°F]
Temperatura przechowywania -30...80°C [-22...176°F]
Kategoria dokumentu bezobstugowy
Masa Masa 0.36 kg
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Uwagi dotyczgce bezpieczeristwa

wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Nie wolno go stosowac w dziedzinach innych niz
wymienione w dokumentacji, w szczeg6lnosci nie moze by¢ stosowane w samolotach, ani
innych srodkach transportu powietrznego.

* Prace montazowe muszg by¢ wykonywane przez osoby o odpowiednich uprawnieniach.
Trzeba przestrzega¢ wszystkich majacych zastosowanie norm i przepiséw dotyczacych
instalowania i montazu.

+ Sitownik wymaga zabezpieczenia przed wilgocig. Nie nadaje sie do zastosowan na zewnatrz
budynkdw.

+ Uzytkownik nie moze ani wymienia¢, ani naprawia¢ zadnych elementéw urzadzenia.

* Urzadzenie zawiera elementy elektryczne i elektroniczne. Nie wolno go wyrzuca¢ z odpadami
komunalnymi. Ze zuzytym lub uszkodzonym urzgdzeniem trzeba postepowac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi utylizacji odpadow.

* Prawidtowe dziatanie odcigzenia kabla trzeba sprawdzi¢ w obudowie sitownika.

j + Urzadzenie jest przeznaczone do stosowania w stacjonarnych systemach grzewczych,

Cechy produktu

tatwy montaz bezposredni  Montaz bezposrednio na zaworze przy uzyciu jednej nakretki radetkowanej.

Przestawianie reczne  Mozliwe jest przestawianie reczne przy uzyciu dzwigni. Tymczasowe wysprzeglenie przektadni
po wcisnieciu pokretta. Trwate wysprzeglenie po wcisnieciu i jednoczesnym obréceniu
pokretta w prawo o 90°.

Wysoka niezawodnos$¢ dziatania  Sitownik jest zabezpieczony przed przecigzeniem i zatrzymuje sie automatyczne po dojsciu do
ogranicznika.

Akcesoria

Akcesoria elektryczne  Opis Typ

Styk pomocniczy 1x SPDT do sitownikéw HT ze sterowaniem 3- SNR2
punktowym z zaciskami Srubowymi

Instalacja elektryczna

f Zasilanie poprzez transformator bezpieczenstwa.
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