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Sitownik do przepustnic z komunikacjg w
obudowie ochronnej IP66/67 do przestawiania
przepustnic w obiektach HVAC,
poréwnywalnych obiektach przemystowych oraz
W wyposazeniu technicznym budynkéw

* Moment obrotowy - silnik 160 Nm

* Napiecie znamionowe AC 24...240V /
DC24..125V

« Sterowanie analogowe, z interfejsem
komunikacyjnym, hybrid

* Z 2 wbudowanymi stykami pomocniczymi

* Przetwarzanie sygnatéw czujnikéw

* Komunikacja za po$rednictwem szyny BACnet
MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Belimo lub
sterowanie konwencjonalne

Dane techniczne

Dane elektryczne

Komunikacja po szynie danych

Dane funkcjonalne

Techniczna karta katalogowa PMCA-BAC-S2-T

$Modbus
MP.L7BUS

NEC
A=
Zdjecie moze odbiegac od rzeczywistego wygladu produktu
Napiecie znamionowe AC24..240V/DC24..125V
Czestotliwos$¢ napiecia znamionowego 50/60 Hz
Zakres roboczy AC19.2..264V/DC19.2..137.5V
Pobdr mocy - praca 20W
Pobdr mocy w stanie spoczynku 6w

Moc znamionowa

przy 24V 19 VA / przy 240 V 49 VA

Styk pomocniczy

2x SPDT, 1x 10°/ 1x 0...90°

Obcigzalno$¢ styku pomocniczego

1mA...3 A (0,5 Aindukcyjny), DC 5 V...AC 250 V

Przytgcze uziemienia ochronnego

zacisk uziemienia

Przytacze zasilania

Zaciski 2.5 mm?

Przytacze sterowania

Zaciski 1.5 mm?

Przytgcze styku pomocniczego

Zaciski 2.5 mm?

Praca réwnolegta

Tak (sprawdzi¢ dane eksploatacyjne)

Sterowanie oraz interfejs komunikacyjny

BACnet MS/TP
Modbus RTU
MP-Bus

Liczba weztdw

BACnet / Modbus patrz opis interfejsu
MP-Bus maks. 8

Moment obrotowy - silnik 160 Nm
Moment hamujacy statyczny (przy braku 50 Nm
zasilania)
Zakres roboczy Y 2.10V
Impedancja wejsciowa 100 kQ
Regulowany zakres roboczy Y 0.5..10V
4..20mA
Sygnat sprzezenia zwrotnego U 2.0V
Uwaga dotyczaca napiecia pomiarowego U~ Maks. 0,5 mA
Regulowany sygnat sprzezenia zwrotnego U 0.5...10 V
Tolerancja pozycjonowania +5%

Kierunek ruchu - silnik

odwracany elektronicznie

Reczne przestawianie

dzwignia

Kat obrotu

Maks. 95°

Uwaga dotyczaca kata obrotu

mozna ograniczy¢ elektronicznie z obu stron
przy uzyciu aplikacji Belimo Assistant 2

Czas ruchu - silnik

35s/90°

Regulowany czas ruchu

30...120 s

Poziom mocy akustycznej - silnik

68 dB(A)

Mechanical interface

Pofgczenie ksztattowe 17x17 mm
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Dane techniczne
Dane funkcjonalne

Dane dotyczace bezpieczeristwa

Masa

Wskaznik potozenia

Techniczna karta katalogowa PMCA-BAC-S2-T

Plytka ze skalg 0...90

Klasa ochronnosci IEC/EN

I, Przewdd uziemienia (PE)

Klasa ochronnosci UL

I, uziemienie ochronne

Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP66/67
Stopien ochrony NEMA/UL NEMA 4X
Obudowa UL Enclosure Type 4X

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna

Oznakowanie CE zgodnie z 2014/30/WE

Dyrektywa dotyczaca urzadzen
niskonapieciowych

Oznakowanie CE zgodnie z 2014/35/UE

Certyfikat IEC/EN

IEC/EN 60730-1 oraz IEC/EN 60730-2-14

UL Approval

cULus wg UL60730-1A, UL 60730-2-14 oraz
CAN/CSA E60730-1

Oznaczenie UL na sitowniku zalezy od miejsca
produkgji, urzadzenie w kazdym przypadku
jest zgodne ze standardem UL

Rodzaj czynnosci Type 1
Odpornos¢ na impulsy napieciowe - zasilanie 4 kV
Odpornos$¢ na impulsy napieciowe - 0.8kV
sterowanie

Odpornos¢ na impulsy napieciowe - styk 2.5kv
pomocniczy

Stopien zanieczyszczenia 3

Wilgotnos¢ otoczenia

Maks. 100% wilgotnos¢ wzgl.

Temperatura otoczenia

-30...50°C [-22...122°F]

Temperatura przechowywania

-40...80°C [-40...176°F]

Kategoria dokumentu

bezobstugowy

Masa

6.1kg
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Uwagi dotyczgce bezpieczeristwa

A\

Cechy produktu

Obszary zastosowan

Tryb pracy

Przetwarzanie sygnatu z czujnikéw

Techniczna karta katalogowa PMCA-BAC-S2-T

Urzadzenie jest przeznaczone do stosowania w stacjonarnych systemach grzewczych,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Nie wolno go stosowac w dziedzinach innych niz
wymienione w dokumentacji, w szczeg6lnosci nie moze by¢ stosowane w samolotach, ani
innych srodkach transportu powietrznego.

Prace montazowe muszg by¢ wykonywane przez osoby o odpowiednich uprawnieniach.
Trzeba przestrzega¢ wszystkich majacych zastosowanie norm i przepiséw dotyczacych
instalowania i montazu.

Uwaga: napiecie sieciowe!

Urzadzenie posiada uziemienie ochronne. Nieprawidtowe podtgczenie uziemienia
ochronnego moze spowodowac zagrozenia zwigzane z porazeniem pradem.

Za wyjatkiem komory z zaciskami przytgczeniowymi, urzgdzenie moze by¢ otwierane tylko
przez producenta. Uzytkownik nie moze ani wymienia¢, ani naprawiac¢ zadnych elementéw
urzadzenia.

Urzadzenie zawiera elementy elektryczne i elektroniczne. Nie wolno go wyrzuca¢ z odpadami
komunalnymi. Ze zuzytym lub uszkodzonym urzadzeniem trzeba postepowac zgodnie z
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi utylizacji odpadow.

Przy obliczaniu wymaganego momentu obrotowego trzeba uwzgledni¢ dane dostarczone
przez producentdw przepustnic (przekroj, konstrukcja, warunki montazu), jak réwniez
warunki zwigzane z wentylacja.

Zastosowane materiaty moga by¢ narazone na dziatanie czynnikéw zewnetrznych
(temperatury, ci$nienia, naprezen zwigzanych z mocowaniem, substancji chemicznych itp.),
ktérych nie mozna symulowac w warunkach laboratoryjnych ani podczas préb terenowych.
W przypadku watpliwosci zalecamy wykonanie odpowiednich testéw. Zamieszczone tu
informacje nie uprawniaja do dochodzenia roszczen na drodze prawnej. W tym zakresie
firma Belimo nie moze by¢ pociggana do odpowiedzialnosci i nie udziela zadnych gwarancji.
Jezeli majg by¢ zastosowane kable bez atestu UL (NEMA) Typ 4X, to trzeba zastosowac
elastyczne, metalowe rurki kablowe wraz z dtawnicami, albo ich zamienniki.

Dwa wbudowane styki pomocnicze sitownika mozna podtaczy¢ albo do napiecia sieciowego,
albo do napiecia bezpiecznego. Stykdw nie wolno podtacza¢ do dwdch réznych napiec
(napiecia sieciowego / bezpiecznego niskiego napiecia).

Sitownik nadaje sie w szczeg6lnosci do zastosowan na zewnatrz i jest zabezpieczony przed
nastepujacymi czynnikami:

- promieniowaniem ultrafioletowym

- Brudem / pytem

- Deszczem / $niegiem

- Wilgotnos¢ powietrza

Sitownik jest wyposazony w uniwersalny modut zasilania, ktéry moze wykorzystywac napiecie
zasilania w zakresie AC 24...240 Vi DC 24...125V.

Praca konwencjonalna:

Sitownik jest sterowany standardowym sygnatem nastawczym DC 0...10 V (nalezy zwréci¢
uwage na zakres roboczy) i ustawia sie w pozycji zgodnej z sygnatem nastawczym. Napiecie
pomiarowe U stuzy do elektrycznego sygnalizowania potozenia przepustnicy 0...100% oraz
jako sygnat nastawczy dla innych sitownikow.

Wspotpraca z szyng

Sitownik jest wyposazony w zintegrowany interfejs sieci BACnet MS/TP, Modbus RTU i MP-Bus.
Odbiera on cyfrowy sygnat nastawczy z systemu regulacji i zwraca informacje o swoim stanie.

Jest mozliwe podtgczenie dwéch czujnikéw (pasywnego, aktywnego albo zestyku). Dzieki temu
sygnat czujnika analogowego moze by¢ tatwo przetworzony na postac cyfrowg i przestany do
systeméw opartych na szynie BACnet® lub Modbus.
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Cechy produktu

Urzadzenie konfigurowalne

Kombinacja analogowy - z interfejsem
komunikacyjnym (tryb hybrydowy)

tatwy montaz bezposredni

Przestawianie reczne
Wysoka niezawodnos¢ dziatania

Elastyczna sygnalizacja

Akcesoria

Narzedzia

Akcesoria elektryczne
tacza

Akcesoria mechaniczne

Czujniki

Techniczna karta katalogowa PMCA-BAC-S2-T

Ustawienia fabryczne sg dostosowane do wiekszosci najczesciej wystepujgcych aplikacji.

Do konfigurowania poprzez interfejs NFC jest potrzebna aplikacja Belimo Assistant 2, ktéra
utatwia rozruch. Ponadto aplikacja Belimo Assistant 2 zapewnia dostep do réznych funkgji

diagnostycznych.

Przyrzad serwisowy ZTH EU zapewnia dostep do réznorodnych funkcji diagnostycznych oraz

nastaw.

Gdy do sterowania jest uzywany konwencjonalny, analogowy sygnat nastawczy, protokét
BACnet lub Modbus moze by¢ uzywany do sygnalizacji zwrotnej potozenia z komunikacja

tatwy montaz bezposrednio na osi przepustnicy przy uzyciu wktadki ksztattowej.

Klape mozna obstugiwac recznie za pomoca korby. Odblokowanie odbywa sie recznie, poprzez

wyjecie korby.

Sitownik jest zabezpieczony przed przecigzeniem, nie wymaga wytacznikdw kraricowych i

zatrzymuje sie automatyczne po dojsciu do ogranicznika.

Sitownik jest wyposazony w jeden staty styk pomocniczy (10°) oraz jeden nastawialny styk

pomocniczy (0...90°).

Opis

Typ

Przyrzad nastawczy do przewodowego i bezprzewodowego
konfigurowania, obstugiwania i diagnozowania.

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant Link Konwerter Bluetooth/USB do NFC/MP-Bus LINK.10
do urzadzen konfigurowalnych oraz wyposazonych w interfejs

komunikacyjny

Kabel potaczeniowy 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-stykowe gniazdo ZK1-GEN
serwisowe do urzadzen Belimo

Kabel potaczeniowy 5 m, A: R|11 6/4 LINK.10, B: wolny koniec przewodu ZK2-GEN
do podtaczenia do zacisku MP/PP

Opis Typ
Przetwornik sygnatu napiecie/prad 100 kQ 4...20 mA, Zasilanie 24V AC/  Z-UIC

DC

Opis Typ

tacze MP - BACnet MS/TP UK24BAC
tacze MP do Modbus RTU UK24MOD
Opis Typ
Zestaw adaptera RetroFIT+, FO7/F10 (tacznie z Srubami FO7), ZPR0O5
profilowany/kwadratowy, rozm. 17

Zestaw adaptera RetroFIT+, FO7/F10 (tgcznie z Srubami F07), ZPR0O6
kwadratowy przesuniety o 45°, rozm. 14

Zestaw adaptera z pierscieniem dystansowym, FO7, kwadratowy ZPRO8
przesuniety o 45°, rozm. 17

Zestaw adaptera RetroFIT+, FO7/F05/F10 (tacznie z Srubami F07), ZPR09
profilowany/kwadratowy, rozm. 14

Zestaw adaptera RetroFIT+, FO5/F07/F10 (facznie z Srubami FO5), ZPR10
profilowany/kwadratowy, rozm. 14

Zestaw adaptera RetroFIT+, FO7/F10 (tgcznie z Srubami F07), ZPR11
kwadratowy przesuniety o 45°, rozm. 18

Zestaw adaptera RetroFIT+, FO7/F10 (tacznie z Srubami FO7), ZPR12
profilowany/kwadratowy, rozm. 16

Korba do sitownika PR/PM ZPR20
Opis Typ
Czujnik kanatowy/zanurzeniowy temperatury 150 mm x 6 mm Pt1000 01DT-1BN
Czujnik kanatowy/zanurzeniowy temperatury 150 mm x 6 mm Ni1000 01DT-1CN
Czujnik kanatowy/zanurzeniowy temperatury 200 mm x 6 mm Pt1000 01DT-1BP
Czujnik kanatowy/zanurzeniowy temperatury 200 mm x 6 mm Ni1000 01DT-1CP
Czujnik kanatowy/zanurzeniowy temperatury 300 mm x 6 mm Pt1000 01DT-1BR
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Akcesoria

Instalacja elektryczna

AC24..240V/DC24..125V

A\

Techniczna karta katalogowa PMCA-BAC-S2-T

Opis Typ

Czujnik kanatowy/zanurzeniowy temperatury 300 mm x 6 mm Ni1000 01DT-1CR
Czujnik kanatowy/zanurzeniowy temperatury 450 mm x 6 mm Pt1000 01DT-1BT
Czujnik kanatowy/zanurzeniowy temperatury 450 mm x 6 mm Ni1000  01DT-1CT
Czujnik kanatowy wilgotnosci / temperatury aktywny 140 mm x 19.5 mm 22DTH-11M
Czujnik zewnetrzny wilgotnosci / temperatury, z ostong zabezpieczajgca  22UTH-11
przed czynnikami atmosferycznymi

Czujnik ci$nienia réznicowego powietrza -150...250 Pa, LCD 22ADP-18QB

Uwaga: napiecie sieciowe!
Jest mozliwe réwnolegte potgczenie kilku sitownikéw. Nalezy sprawdza¢ dane eksploatacyjne.

Okablowanie linii do BACnet® MS/TP/Modbus RTU trzeba wykona¢ zgodnie z majgcymi
zastosowanie przepisami RS-485.
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C ) | e | Zasilania napieciowego nie
] [NTLL ] TY1] [y2] [Nyjfcom] [26¥ [¥3] [oid . | mozna podtaczac do zaciskéw
Power Control g sygnatowych!
Sterowanie analogowe
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Instalacja elektryczna
Potaczenie réwnolegte 4...20 mA
PE N L
S - +*

1 ~

(—0)

(+)]<€ 4.20mA
2..10V
2.10V

vy

5000 J

D
ST TN LT[ V2 T B ) P

Power Control

™

Power Nastawa 2...10 V

D C D
Fﬂmuw@wwwﬂg@LLj

Styk pomocniczy

230V 230V
24V 24V

230N+
+ 23000

=
10° IS1 !Sgl !83 |S4 !85 S6( 0...90°

Inne instalacje elektryczne

Funkcje sitownikéw przy specjalnych warto$ciach parametréw (konieczna konfiguracja)

Sterowanie 4...20 mA

&I}E N L
- 4+
1 )
(+)-|— 4.20mA
—» 2.10V
( ) C )
TN L] VT V2 TR B [ ] 7 ™ %
Power Control : :
Pozycjoner SG..
SGA24
P@E L - 4+ Y 7 SGF24
1~ m m m m SGE24
Uwaga
Maksymalna moc wyjsciowa «DC
24V » 1,2 W @ 50 mA!l
C ) C ) ——- Aby uzyskac wiekszg moc, trzeba
(@] [NJ [L] Y1) [Y2] [Nffcamf [24] [¥3[ Pri] o uzy¢ oddzielnego
Power Control _r transformatora bezpieczeristwal
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Inne instalacje elektryczne

Sterowanie Zamknij/Otworz

Techniczna karta katalogowa PMCA-BAC-S2-T

Funkcje przy specjalnych wartosciach parametréw (NFC)

PE N L
-+
E% N L S 1 o~
- +
L v (— Com
= Com ) P 2.10V
4/) P 2.10V
( )
( )
TN LT VT 2] (o] 20 (3] ] 7 I TNT L] VT V2 T 0 3l o] 7
Power Power i j Power Power i j
Sterowanie: 3-punktowe Podtaczenie do szyny MP-Bus®
PE N L
1t
PE N L
: Com @ - +
1l ~ )
—» 2.10V Com --
C D C D MP .
0
( )
IINTTLT T 2 (o] B P ] 7 (] [N LT IY1] 2] (N)con] [24¥] [Y3[ Fhf] 1 1
Power Control [ Power Control _I 1
Topologia sieci MP-Bus
Nie ma ograniczen dotyczacych
topologii sieci (dopuszczalne
topologie gwiazdy, pierscienia,
drzewa lub mieszana).
Zasilanie i komunikacja po
jednym 3-zytowym kablu
* niewymagane ekranowanie ani
skrecanie
* niewymagane rezystory
zakanczajace linie
Potgczenie BACnet MS/TP / Modbus RTU
Com a -
1T &2 XXX X XXX
PE N L “ PE N L
©1z ® 71 %
( ) | | ( )
BN UM 2N 7 Ipdpd] NN 1 [EdRIp]
Power _ 1 | RS-485 Power _ 1 | RS-485
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Inne instalacje elektryczne

Funkcje przy specjalnych wartosciach parametréw (NFC)
Potaczenie BACnet MS/TP / Modbus RTU z nastawg analogowg (tryb hybrydowy)

PE B XXX ]

@

| L

(+)}—<— 2.10V
» 2.10V

D

D C
STTNT L T V2 TR 93] B ~ B A

Power Control RS-485

™

Podtaczanie czujnikéw pasywnych (BACnet MS/TP / Modbus RTU)

PE N L 1) Zakres rezystancji
@ 1 + 2) Tolerancja wartosci
1) 2) pomiarowej
Zalecana jest kompensacja

5000..2kQ | +/-1% wartosci pomiarowej.
C ) _ (11 ) (n ) —. 2kQ..10KkQ | +/-2% - Odpowiedni do Ni1000 i Pt1000
S| [N]|L]|[Y1[[Y2||N ol [T Joem| [T2 1 - iedni i
(@ [N][L] V1] 2] [N] lcom) leom [T2] ! 10KO.55 K | +/6% Odpowiednie typy Belimo

Power _ Sensor . 01DT-..

Podtaczanie czujnikéw aktywnych (BACnet MS/TP / Modbus RTU)

PE N L Mozliwy zakres napiecia
® 1% wejsciowego: 0...10 V
Rozdzielczo$¢ 5 mV
Na przyktad aby uzyskac:
- Aktywne czujniki temperatury
C ) _ - Przeptywomierze
(& [NJ L] [¥] [y2] [N [flcomf [24Y] Y3] Priefict] [T1] loe [T2] .i - Czujniki ci$nienia / ci$nienia
Power Control Sensor o réznicowego
Podtaczanie zestyku (BACnet MS/TP / Modbus RTU)
PE N L Wymogi dotyczace zestykow:
&) T = D Zestyk musi umozliwia¢
doktadne przetaczanie pradu 16
D mA przy napigciu 24 V.
Na przyktad aby uzyskac:
C ) _ - Monitory przeptywu
(& [NJ L] Y] [y2] [N [flcomf [24Y] Y3] Priefict] [T1] loe [T2] .i - Komunikaty obstugowe / o
Power Control Sensor 4 awariach chtodziarek
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Elementy obstugowe oraz kontrolki

9 Przycisk i zielona kontrolka LED
Wyt.: brak zasilania lub awaria
Wh.: Praca
Naci$niecie  wiacza test, nastepnie sitownik powraca do standardowego trybu pracy
przycisku:

@ Przycisk i z6tta kontrolka LED

Wyt.: tryb standardowy
Wh.: trwa test
Szybko miga: trwa komunikacja z siecig BACnet / Modbus
Miga: zadanie adresowania z klienta szyny MP
Naciéniecie przycisku: potwierdzenie adresowania

e @ ‘W Ustawienia styku pomocniczego

0 S - . .
®’“’|;: J& Uwaga: ustawienia sitownika mozna modyfikowac tylko po uprzednim odtaczeniu
”@‘ zasilania.
© ®
© @
) A Aby ustawi¢ potozenie styku pomocniczego, wykona¢ kolejno czynnosci opisane w punktach od
I © ioommi 00
N—g N\
¢ ® . .
0 Wysprzeglanie przektadni
Otworzy¢ pokrywe gniazda korby, a nastepnie wtozy¢ korbe.
Przestawianie reczne jest mozliwe.
S @ Przestawianie reczne
NS Obracac korbe az na wskazniku bedzie widoczne zgdane poioienie@, a nastepnie wyjac

korbe.
Styk pomocniczy
Aby ustawi¢ potozenie styku pomocniczego, wykonac¢ kolejno czynnosci opisane w
punktach od 0

do @
Otworzy¢ pokrywe gniazda do ustawiania styku pomocniczego, a nastepnie wtozy¢ korbe.
Obracac korbe, az strzatka zréwna sie z linig pionowa.

O zaciski
Tester ciggtosci obwodu podtacza sie do zaciskéw S4 + S5 albo do S4 + Sé.

Jezeli styk pomocniczy ma by¢ przetaczany w przeciwnym kierunku, to korbe trzeba
obréci¢ o 180°.

S1 8283 S4 S5 86

o
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Serwisowanie

tacznos¢ bezprzewodowa

Techniczna karta katalogowa PMCA-BAC-S2-T

Parametry urzadzenia mozna modyfikowac przy uzyciu aplikacji Belimo Assistant 2. Aplikacja
Belimo Assistant 2 jest dostepna w wersjach na smartfony, tablety oraz na komputery.
Mozliwosci podtgczania zalezg od urzgdzenia, na ktérym zainstalowano aplikacje Belimo
Assistant 2.

Wiecej informacji zamieszczono w skréconej instrukcji obstugi aplikacji Belimo Assistant 2.

Potaczenie z urzagdzeniami Belimo oznaczonymi logo NFC mozna uzyskac albo bezposrednio
przy uzyciu smartfona z interfejsem NFC albo przy uzyciu smartfona z interfejsem Bluetooth
podtaczonego do tgcza Belimo Assistant Link.

Wymagania:

- smartfon z interfejsem NFC lub Bluetooth

- aplikacja Belimo Assistant 2 (dostepna w sklepach Google Play i Apple App Store)

Smartfon lub Belimo Assistant Link trzeba ustawi¢ nad urzadzeniem w taki sposéb, aby oba
logo NFC znajdowaty sie nad soba.
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Serwisowanie

Potgczenie przewodowe  Pofgczenie z urzadzeniem mozna nawigza¢ podtaczajac tacze Belimo Assistant Link do portu
USB w komputerze oraz do gniazda serwisowego lub przewodu MP-Bus urzadzenia.

Belimo Assistant 2 dziata jako klient szyny MP. Z tego powodu do urzgdzenia nie mozna
podtaczac innego klienta szyny MP.
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Dodatkowa dokumentacja

* Potaczenia przyrzadéw

* Opis interfejsu BACnet

* Opis interfejsu Modbus

* Przeglad partneréw MP

* Wprowadzenie do technologii szyny MP-Bus
* Stownik MP

* Instrukcja montazu sitownikéw

* Skrécona instrukcja - Belimo Assistant 2
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