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Sitownik obrotowy RetroFIT+ do zaworéw
obrotowych i klap motylkowych

* Moment obrotowy - silnik 20 Nm

* Napiecie znamionowe AC 24...240V /
DC24..125V

* Sterowanie Zamknij/Otwérz

* Z 2 wbudowanymi stykami pomocniczymi

Dane techniczne

Dane elektryczne

Dane funkcjonalne

Dane dotyczace bezpieczeristwa

Techniczna karta katalogowa SRFA-S2-R

Zdjecie moze odbiega¢ od rzeczywistego wygladu produktu

Napiecie znamionowe

AC24..240V/DC24..125V

Czestotliwos$¢ napiecia znamionowego 50/60 Hz

Zakres roboczy AC19.2..264V/DC21.6..137.5V
Pobdr mocy - praca 7W

Pob6r mocy w stanie spoczynku 35W

Moc znamionowa 18 VA

Styk pomocniczy

2x SPDT, 1x 10% / 1x 11...100%

Obcigzalno$¢ styku pomocniczego

1mA...3A(0,5 Aindukcyjny), DC 5 V...AC 250 V

Przytgcze zasilania / sterowania

Kabel 1 m, 2x 0.75 mm?

Przytgcze styku pomocniczego

Kabel 1 m, 6x 0.75 mm?

Praca réwnolegta

Tak (sprawdzi¢ dane eksploatacyjne)

Moment obrotowy - silnik

20Nm

Moment obrotowy - funkcja bezpieczefistwa

20Nm

Kierunek ruchu - funkcja bezpieczenstwa

mozliwo$¢ wyboru:

NZ, przy braku zasilania zawor zamkniety (A-
AB = 0%)

NO, przy braku zasilania zawér otwarty (A-AB
=100%)

Reczne przestawianie

przy uzyciu korby i przetacznika blokady

Czas ruchu - silnik

75s/90°

Czas ruchu - funkcja bezpieczenstwa

<20 s @-20...50°C, <60 s @ -30°C

Poziom mocy akustycznej - silnik

45 dB(A)

Wskaznik potozenia

Mechaniczny

Trwatos¢

Min. 60'000 pozycji bezpiecznych

Klasa ochronnosci IEC/EN

II, Wzmocniona izolacja

Klasa ochronnosci UL

II, Wzmocniona izolacja

Kategoria ochronna styku pomocniczego IEC/
EN

II, Wzmocniona izolacja

Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54
Stopien ochrony NEMA/UL NEMA 2
Obudowa UL Enclosure Type 2

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna

Oznakowanie CE zgodnie z 2014/30/WE

Dyrektywa dotyczgca urzadzen
niskonapieciowych

Oznakowanie CE zgodnie z 2014/35/UE

Certyfikat IEC/EN

IEC/EN 60730-1 oraz IEC/EN 60730-2-14

UL Approval

cULus wg UL60730-1A, UL 60730-2-14 oraz
CAN/CSA E60730-1

Oznaczenie UL na sitowniku zalezy od miejsca
produkcji, urzadzenie w kazdym przypadku
jest zgodne ze standardem UL
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Dane techniczne
Dane dotyczgce bezpieczefistwa  Rodzaj czynnosci Type 1.AA.B
Odpornos¢ na impulsy napieciowe - zasilanie / 4 kV
sterowanie
Odpornos$¢ na impulsy napieciowe - styk 2.5kv
pomocniczy
Stopien zanieczyszczenia 3
Wilgotnos¢ otoczenia Maks. 95% wilgotnos¢ wzgl., brak kondesac;ji
Temperatura otoczenia 0...50°C [32...122°F]
Temperatura przechowywania -40...80°C [-40...176°F]
Kategoria dokumentu bezobstugowy
Dane mechaniczne  Przyfacze kotnierzowe FO3/F04/F05
Masa Masa 2.3kg

Uwagi dotyczace bezpieczeristwa

wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Nie wolno go stosowa¢ w dziedzinach innych niz
wymienione w dokumentacji, w szczegdInosci nie moze by¢ stosowane w samolotach, ani
innych Srodkach transportu powietrznego.

+ Zastosowanie na zewnatrz budynkéw: mozliwe tylko wtedy, gdy urzgdzenie nie jest
bezposrednio narazone na dziatanie wody (morskiej), Sniegu, promieni stonecznych,
agresywnych gazéw ani na oblodzenie. Ponadto, warunki otoczenia zawsze musza by¢
zgodne z podanymi w karcie katalogowej.

* Uwaga: napigcie sieciowe!

* Prace montazowe muszg by¢ wykonywane przez osoby o odpowiednich uprawnieniach.
Trzeba przestrzegac wszystkich majacych zastosowanie norm i przepiséw dotyczacych
instalowania i montazu.

* Urzadzenie moze by¢ otwierane tylko przez producenta. Uzytkownik nie moze ani
wymienia¢, ani naprawia¢ zadnych elementéw urzadzenia.

+ Nie wolno odtaczac kabli od urzgdzenia.

* Urzadzenie zawiera elementy elektryczne i elektroniczne. Nie wolno go wyrzucac z odpadami
komunalnymi. Ze zuzytym lub uszkodzonym urzadzeniem trzeba postepowac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi utylizacji odpadéw.

» Dwa wbudowane styki pomocnicze sitownika mozna podtaczy¢ albo do napiecia sieciowego,
albo do napiecia bezpiecznego. Stykdw nie wolno podtacza¢ do dwdch réznych napiec
(napiecia sieciowego / bezpiecznego niskiego napiecia).

f * Urzadzenie jest przeznaczone do stosowania w stacjonarnych systemach grzewczych,

Cechy produktu

Tryb pracy  Sitownik jest wyposazony w uniwersalny modut zasilania, ktéry moze wykorzystywac napiecie
zasilania w zakresie AC 24...240 Vi DC 24...125V.

Sitownik ustawia zawér w potozeniu roboczym, jednoczesnie napinajac sprezyne powrotng.

Gdy wystapi przerwa w zasilaniu, sprezyna powrotna ustawia zawo6r w pozycji bezpiecznej.
Zastosowanie Do zaworéw obrotowych i klap motylkowych o nastepujacych specyfikacjach mechanicznych:

- IS0 5211: FO3, FO4, FO5 ($rednica kota otwordw na kotnierzu montazowym korpusu)

- IS0 5211: koricéwka osi kwadratowa, okragta sfrezowana z dwéch stron lub klinowa
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Cechy produktu
Adapter osi  Adapter ksztattowy nie jest objety zakresem dostawy (patrz ,Akcesoria”).
ZSFV-.. ZSFF-.. ZSFK-..
S— |Type | s S Type | s | ds 47 . [Type | d
[mm] [mm] | [mm] [mm]
ZSFV-08| 8 « |ZSFF-08| 8 | 17 ZSFK-12| 12
ZSFV-09| 9 ©| [zsFr-09] 9 [ 12 ZSFK-14] 14
ZSFV-10| 10 * |zsFF-10] 10 | 17
ZSFV-11] 11 ZSFF-11| 11 | 14
ZSFV-12| 12 ZSFF-14| 14 | 18
ZSFV-14| 14

tatwy montaz bezpodredni  tatwy montaz bezpos$rednio na zaworze obrotowym lub klapie motylkowej z kotnierzem
montazowym. Potozenie wzgledem zaworu mozna zmieniac z krokiem 90°.

Przestawianie reczne  Zawor mozna przestawiac recznie korbg i zablokowa¢ w dowolnym potozeniu przy uzyciu
przetacznika blokady. Odblokowanie z ustawionej w ten sposéb pozycji nastepuje reczenie lub
przez podtaczenie napigcia zasilania.

Regulowany kat obrotu  Kat obrotu regulowany przy uzyciu ogranicznikéw mechanicznych.

Wysoka niezawodno$¢ dziatania  Sitownik jest zabezpieczony przed przecigzeniem, nie wymaga wytacznikéw kraricowych i
zatrzymuje sie automatyczne po dojsciu do ogranicznika.

Elastyczna sygnalizacja ~ Sitownik jest wyposazony w jeden staty styk pomocniczy oraz jeden nastawialny styk
pomocniczy. Styki pomocnicze umozliwiaja sygnalizowanie kata obrotu 10% lub 11 ... 100%.

Akcesoria
Akcesoria mechaniczne  Opis Typ
Adapter ksztattowy, kwadratowy 8x8x55 mm (dt. x szer. x wys.) ZSFV-08
Adapter ksztattowy, kwadratowy 9x9x55 mm (d+. x szer. x wys.) ZSFV-09
Adapter ksztattowy, kwadratowy 10x10x55 mm (dt. x szer. x wys.) ZSFV-10
Adapter ksztattowy, kwadratowy 11x11x55 mm (dt. x szer. x wys.) ZSFV-11
Adapter ksztattowy, kwadratowy 12x12x55 mm (dt. x szer. x wys.) ZSFV-12
Adapter ksztattowy, kwadratowy 14x14x55 mm (dt. x szer. x wys.) ZSFV-14

Adapter ksztattowy, okragty sfrezowany z dwdch stron 8xg17x55 mm ZSFF-08
(szer. x wys.)
Adapter ksztattowy, okragty sfrezowany z dwéch stron 9x@12x55 mm ZSFF-09
(szer. x wys.)
Adapter ksztattowy, okragty sfrezowany z dwéch stron 10xg17x55 mm  ZSFF-10
(szer. x wys.)
Adapter ksztattowy, okragty sfrezowany z dwéch stron 11x@14x55 mm  ZSFF-11
(szer. x wys.)
Adapter ksztattowy, okragty sfrezowany z dwdch stron 14x@18x55 mm  ZSFF-14
(szer. x wys.)
Adapter ksztattowy, rowek klinowy @12x4x55 mm (g x szer. x wys.) ZSFK-12
Adapter ksztattowy, rowek klinowy @14x5x55 mm (@ x szer. x wys.) ZSFK-14

Instalacja elektryczna

Uwaga: napiecie sieciowe!
& Jest mozliwe réwnolegte potgczenie kilku sitownikéw. Nalezy sprawdza¢ dane eksploatacyjne.
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Instalacja elektryczna

Kolory zyt:

1 = niebieski

2 = brazowy

S1 =fioletowy

S2 = czerwony

S3 = biaty

S4 = pomaranczowy
S5 =rozowy

S6 = szary

AC24..240V/DC 24..125V, Styk pomocniczy
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Elementy obstugowe oraz kontrolki

Ustawienia styku pomocniczego

& Uwaga: ustawienia sitownika mozna modyfikowac tylko po uprzednim odtaczeniu

zasilania.

Aby ustawi¢ potozenie styku pomocniczego, wykonac kolejno czynnosci opisane w punktach od
0 do 0

0 Przestawianie rgczne

Obracac korbe az zostanie ustawione zgdane potozenie.

Zacisk montazowy
Linia krawedzie wskazuje na skali zgdane potozenie sitownika.

Blokowanie
Ustawi¢ przetacznik blokady w potozeniu oznaczonym symbolem ,zamknietej ktédki”.

Styk pomocniczy
Obréci¢ pokretto, tak aby wyciecie byto ustawione w potozeniu oznaczonym strzatka.

Odblokowywanie
Ustawi¢ przetacznik blokady w potozeniu oznaczonym symbolem , otwartej ktédki” lub
odblokowac przy uzyciu korby.

Kabel
Tester ciggtosci obwodu podtacza sie do zaciskdéw S4 + S5 albo do S4 + S6.

Przestawianie reczne
Obracac korbe az zostanie ustawione zgdane potozenie, a nastepnie sprawdzi¢, czy
tester ciggtosci obwodu sygnalizuje punkt przetaczania.
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Wymiary
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Dodatkowa dokumentacja

* Informacje ogdlne dla projektantéw
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