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Zadajnik pomieszczeniowy temperatury

Do pomiaru temperatury w pomieszczeniu oraz
ustawiania nastawy temperatury w

O ([ ]
pomieszczeniu. Aparaty pomieszczeniowe p’ °
mozna tatwo potaczy¢ z istniejgcymi y )
regulatorami innego producenta. ) )
O
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WARRANTY

Zdjecie moze odbiega¢ od rzeczywistego wygladu produktu

Przeglad typéw

o . Doktadno$¢ pomiaru X
Typ Sygnat wyjsciowy Potencjometr temperatury Prad pomiarowy
P-01RT-1B-0 Pt1000 0.7..1.3kQ ClassB, 0.3 §Z?F]° CROSTE  3maeoc 32
P-01RT-1F-0 NTC1k8 0.7..1.3kQ +0.5°C @ 25°C [+0.9°F @ 77°F] <0.1 mA @ 25°C [77°F]
P-01RT-1L-0 NTC10k (10k2) 2.5..8.5k0 +0.2°C @ 25°C [+0.35°F @ 77°F] <2 mA @ 25°C [77°F]
P-01RT-1M-0 NTC10k Pre (10k3) 2.5..8.5kQ 10.2°C @ 25°C[+0.35°F @ 77°F]  <2.7mA @ 25°C [77°F]

Dane techniczne

Dane elektryczne  Potaczenie elektryczne

Zacisk sprezynowy 0.5...1.5 mm?

Wejscie kablowe

Szerokie otwory z tytu (do okablowania w
Scianie) oraz na gorze / na spodzie (do
okablowania nasciennego)

Dane funkcjonalne

Dane pomiarowe

Czynnik Powietrze
Wartos$ci pomiarowe Temperatura
Doktadno$¢ potencjometru typowo +15%

Specyfikacja pasywnego czujnika temperatury  Zakres pomiarowy

0...50°C [32...122°F]

Stata czasowa T (63%) w pomieszczeniu

Typowo 360 s

Wspétczynnik sprzezenia cieplnego ze Sciang

35%

Dane dotyczace bezpieczefistwa  Klasa ochronnosci [EC/EN

I1I, Napiecie bezpieczne — niskie (PELV)

Kategoria ochronna obudowy IEC/EN

IP30

Deklaracja zgodnosci UE

Oznakowanie CE

Certyfikat IEC/EN

IEC/EN 60730-1 oraz IEC/EN 60730-2-9

Norma jakosci

ISO 9001

Wilgotnos¢ otoczenia

Maks. 95% wilgotnos$¢ wzgl., brak kondesacji

Temperatura otoczenia

0...50°C[32...122°F]

Temperatura przechowywania

-20...60°C [-4...140°F]

Materialy Obudowa

Poliweglan, biaty, RAL 9003
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Uwagi dotyczgce bezpieczeristwa

A\

Uwagi

Ogélne uwagi dotyczace czujnikéw

Czesci zawarte w zestawie

Schemat potaczen
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Urzadzenie to jest przeznaczone do stosowania w stacjonarnych instalacjach grzewczych,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Nie wolno go stosowac w innych obszarach zastosowania
niz wymienione w dokumentacji. Wszelkie modyfikacje wymagaja uzyskania uprzedniej
aprobaty producenta. Urzadzenie nie moze by¢ uzywane w sprzecie, kt6ry w razie awarii moze
spowodowac zagrozenie dla ludzi, zwierzat lub mienia.

Przed przystapieniem do prac montazowych upewnic sie, czy zostato odtgczone zasilanie.
Produktu nie wolno podtaczac do sprzetu, ktéry jest podtgczony do zasilania!

Prace montazowe muszg by¢ wykonywane przez osoby o odpowiednich uprawnieniach.
Trzeba przestrzega¢ wszystkich majgcych zastosowanie norm i przepiséw dotyczacych
instalowania i montazu.

Urzadzenie zawiera elementy elektryczne i elektroniczne. Nie wolno go wyrzucac z odpadami
komunalnymi. Ze zuzytym lub uszkodzonym urzadzeniem trzeba postepowac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi utylizacji odpadéw.

Ze wzgledu na wydzielanie sie ciepta w 2-przewodowym czujniku pasywnym, prad pomiarowy
wptywa na doktadno$¢ pomiaru. Dlatego natezenie pragdu pomiarowego nie powinno
przekraczac wartosci wyszczegolnionych w karcie katalogowe;j.

W przypadku dtugich kabli potgczeniowych (w zaleznosci od przekroju) trzeba uwzglednic
rezystancje kabla. Im mniejsza rezystancja czujnika, tym wiekszy wptyw rezystancji przewoddw
na wynik pomiaru, poniewaz rezystancja przewodéw sumuje sie z rezystancja czujnika.

Sruby
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Wymiary
A
o
<
16.5I
22.5
Typ Masa
P-01RT-1B-0 0.064 kg
P-01RT-1F-0 0.064 kg
P-01RT-1L-0 0.064 kg
P-01RT-1M-0 0.064 kg

Dodatkowa dokumentacja

* Instrukcje montazu
* Charakterystyka rezystancji
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