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Zabezpieczajacy ogranicznik temperatury STB

Do monitorowania temperatur w uktadach
grzewczych, instalacjach wody goracej oraz do
innych zastosowan w instalacjach grzewczych,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Po
osiagnieciu temperatury nastawy nastepuje
przetgczenie i mechaniczne zablokowanie
zestyku (SPDT).

Zdjecie moze odbiegac od rzeczywistego wygladu produktu

Przeglad typéw
o . . Doktadno$¢ pomiaru
Typ Wyjscie termostatu Dodatkowe funkcje Kapilara
temperatury
+0K /-12K (dolna potowa,
EXT-00734647 Przetaczanie Reczne kasowanie m 70...100°C), +0K / -5K (gérna

potowa, 100...130°C)

Dane techniczne

Dane elektryczne  Potaczenie elektryczne Zacisk sprezynowy maks. 2.5 mm?

Wejscie kablowe Dtawnica kablowa M20x1.5 mm z odcigzeniem
dla kabla 6...12 mm

Dane funkcjonalne  Czynnik Powietrze

Woda

Uwaga dotyczaca wyjscia termostatu AC 230V 16 (2.5) A przy potozeniu przetacznika
1-2
AC 230V 2 (0.4) A przy potozeniu przetacznika
1-4
DC230V0,25A

Niezawodnos¢ przetaczania Min. prad przetaczajacy 100 mA |@ 24 V AC/DC

Dane pomiarowe  Warto$ci pomiarowe Temperatura
Specyfikacja pasywnego czujnika temperatury  Zakres pomiarowy 70...130°C [160...265°F]
Zakres regulagji 70...130
Dane dotyczace bezpieczefistwa  Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54

Stopien ochrony IP z zamontowanymi
elementami uszczelniajgcymi

Dyrektywa w sprawie urzadzen cisnieniowych Oznakowanie CE zgodnie z 2014/68/WE

Deklaracja zgodnosci UE Oznakowanie CE
Certyfikat IEC/EN DIN EN 60730-1 i DIN EN 14597
Norma jakosci IS0 9001
Rodzaj czynnosci Typ 2BFHKLNPV
Wilgotno$¢ otoczenia Maks. 95% wilgotnos¢ wzgl., brak kondesacji
Temperatura otoczenia 0...80°C [32...175°F]
Temperatura czynnika Do maks. 155°C
Temperatura przechowywania -30...80°C [-22...176°F]
Materialy Obudowa Spod: PA (RAL 7001, srebrnoszary)

Pokrywa: ABS z szybg rewizyjng (PMMA)
Uszczelka: NBR

Przepust kablowy PA6, czern

Kapilara Miedz
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Uwagi dotyczgce bezpieczeristwa

A\

/N

Uwagi

Funkcja przetaczania

Funkcja resetowania

Karta katalogowa EXT-J-00734647

Urzadzenie to jest przeznaczone do stosowania w stacjonarnych instalacjach grzewczych,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Nie wolno go stosowac w innych obszarach zastosowania
niz wymienione w dokumentacji. Wszelkie modyfikacje wymagaja uzyskania uprzedniej
aprobaty producenta. Urzadzenie nie moze by¢ uzywane w sprzecie, kt6ry w razie awarii moze
spowodowac zagrozenie dla ludzi, zwierzat lub mienia.

Przed przystapieniem do prac montazowych upewnic sie, czy zostato odtgczone zasilanie.
Produktu nie wolno podtaczac do sprzetu, ktéry jest podtgczony do zasilania!

Prace montazowe muszg by¢ wykonywane przez osoby o odpowiednich uprawnieniach.
Trzeba przestrzega¢ wszystkich majgcych zastosowanie norm i przepiséw dotyczacych
instalowania i montazu.

Urzadzenie zawiera elementy elektryczne i elektroniczne. Nie wolno go wyrzucac z odpadami
komunalnymi. Ze zuzytym lub uszkodzonym urzadzeniem trzeba postepowac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi utylizacji odpadéw.

Podczas montazu, testowania, serwisowania i rozwigzywania probleméw dotyczacych tego
produktu moze wystapi¢ konieczno$¢ wykonywania prac przy podzespotach znajdujacych sie
pod napieciem. Takie czynnosci moze wykonywac tylko uprawniony elektryk lub inna osoba,
ktéra zostata odpowiednio przeszkolona w kwestii obchodzenia sie z podzespotami
znajdujacymi sie pod napieciem. W przypadku pracy z urzadzeniami pod napieciem
niestosowanie sie do zalecer dotyczacych bezpieczenstwa prac z instalacjg elektryczng grozi
Smiercig lub powaznymi obrazeniami.

Jezeli temperatura na czujniku przekroczy warto$¢ nastawy, to nastepuje przetaczenie przez
elementy mechaniczne, obwdd elektryczny zostaje otwarty lub zamkniety, a przetgczenie
zostaje mechanicznie zablokowane.

Réznica do odblokowania wynosi okoto 10K. Jesli temperatura spadnie ponizej wybranej
nastawy, przetaczenie mozna ponownie odblokowac recznie.
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Wskazoéwki dotyczace montazu
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Warunki montazu  Ogranicznik awaryjny temperatury mozna montowac na cztery rézne sposoby.

Montaz na rurociggu

A-22P-A47
¢ : . . A-22P-A49 A-22P-A44
Tasma mocujaca jest objeta zakresem

dostawy

Montaz w tulei zanurzeniowej

<p>Tuleja do montazu czujnika temperatury
A-22P-A6... jest dostepna jako dodatkowe
wyposazenie</p>

Kotnierz A-22D-A03 jest dostepny jako
dodatkowe wyposazenie
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Wskazéwki dotyczgce montazu

Montaz Scienny z czujnikiem w tulei zanurzeniowe;j

<p>Tuleja do montazu czujnika temperatury
A-22P-A6... jest dostepna jako dodatkowe
wyposazenie</p>

Czesci zawarte w zestawie

Tasma mocujaca do rur o Srednicy 15...100 mm

Akcesoria
Akcesoria opcjonalne  Opis Typ
Pasta przewodzaca ciepto A-22P-Ad4
Pas mocujacy, do rur 20...110 mm [0.8...4.3"] A-22P-A47
Pas mocujacy, do rur ¢20...250 mm [0.8...9.8"] A-22P-A49
Kotnierz montazowy do sondy czujnika 6 mm, do max. 120°C [248°F], A-22D-A03
Tworzywo sztuczne
Kotnierz montazowy do sondy czujnika 6 mm, do max. 120°C [248°F], A-22D-A03.1
Wielopak 50 szt., Tworzywo sztuczne
Wymagane akcesoria  Opis Typ

Zestaw tulei do montazu czujnika temperatury (obrobiony) Mosigdz A-22P-A61
niklowany, 100 mm, G 1/2", SW22
Zestaw tulei do montazu czujnika temperatury (obrobiony) Mosigdz A-22P-A62
niklowany, 150 mm, G 1/2", SW22
Zestaw tulei do montazu czujnika temperatury (obrobiony) Mosigdz A-22P-A63
niklowany, 200 mm, G 1/2", SW22
Zestaw tulei do montazu czujnika temperatury (obrobiony) Stal A-22P-A64
nierdzewna, 100 mm, G 1/2", SW22
Zestaw tulei do montazu czujnika temperatury (obrobiony) Stal A-22P-A65
nierdzewna, 150 mm, G 1/2", SW22
Zestaw tulei do montazu czujnika temperatury (obrobiony) Stal A-22P-A66
nierdzewna, 200 mm, G 1/2", SW22

Schemat potaczen
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Jesli kapilara przecieka, obwdd elektryczny 1-4 zostaje zamkniety na state. Odblokowanie nie
jest juz mozliwe.
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Typ Masa
EXT-J-00734647 0.31 kg
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