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Czujnik zewnetrzny wilgotnosci / temperatury, z
ostong zabezpieczajaca przed wptywem
czynnikéw atmosferycznych i promieniowaniem
cieplnym

Aktywny czujnik wilgotnosci i temperatury do
zastosowari na zewnatrz budynkéw. Ostona
chroni czujniki zewnetrzne przed dziataniem
deszczu i promieniowania cieplnego. Ostona
sktada sie z zakrzywionych plytek o jasnym
kolorze, ktére umozliwiajg przeptyw powietrza
wzdtuz czujnikéw. Dzieki temu, promieniowanie
cieplne, emitowane przez dach i inne
sgsiadujace powierzchnie, nie zaburza pomiaru
wilgotnosci. Z komunikacja Modbus RTU i
zintegrowanymi wyj$ciami 0...10 V. Obudowa
IP65 / NEMA 4X.
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22UTH-150X

WARRANTY

$Modbus

Zdjecie moze odbiega¢ od rzeczywistego wygladu produktu

Przeglad typéw
Typ Communication Wyjscie aktywnego czujnika Wyjscie ak.tywneg’o‘czujnlka Doktadno$¢ pomiaru
temperatury wilgotnosci temperatury
22UTH-150X Modbus RTU 0..5V,0..10V 0..5V,0..10V +0.3°C @ 25°C [+0.5°F @ 77°F]
Dane techniczne
Dane elektryczne  Napiecie znamionowe AC/DC 24V
Zakres roboczy AC19..29V/DC15..35V
Pobdr mocy AC 43VA
Pobdr mocy DC 23W
Potaczenie elektryczne Wtykany blok zaciskéw sprezynowych maks.
2.5mm?
Wejscie kablowe Dtawnica kablowa z odcigzeniem kabla 2x
6 mm
Komunikacja po szynie danych  Communication Modbus RTU
Dane funkcjonalne  Czynnik Powietrze

Dane pomiarowe

Specyfikacja aktywnego czujnika temperatury

Specyfikacja czujnika wilgotnosci

Wyjécie napieciowe

2x0..5V,0..10 V, min. rezystancja 10 kQ

Wyjécie analogowe

Sygnat wyjsciowy 0...5/10 V regulowany zworg

Wartosci pomiarowe

Wilgotnos¢

Wilgotnos¢ bezwzgledna
Punkt rosy

Entalpia

Temperatura

Technologia elementu pomiarowego

Integrated semiconductor temperature sensor

Zakres pomiarowy

Regulowany poprzez Modbus

-20...80°C [-5...175°F]

(ustawienie fabryczne)

Uwaga: podany zakres pomiarowy nie oznacza
dopuszczalnej temperatury czynnika dla
czujnika. Informacje o dozwolonej
maksymalnej temperaturze czynnika
zamieszczono w danych dotyczacych
bezpieczenstwa.

Stabilnos$¢ dtugoterminowa

+0.05°C p.a. @ 21°C[+0.09°F p.a. @ 70°F]

Stata czasowa Tt (63%) w pomieszczeniu

Typowo 351 s przy 0 m/s

Technologia elementu pomiarowego

Polimerowy czujnik pojemnosciowy z filtrem
siatkowym z drutu ze stali nierdzewnej
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Dane techniczne

Specyfikacja czujnika wilgotnosci

Dane dotyczace bezpieczeristwa

Uwagi dotyczace bezpieczeristwa

Zakres pomiarowy

Karta katalogowa 22UTH-150X

Regulowany poprzez Modbus
Ustawienie fabryczne: 0...100% wilgotnosci
wzgl.

Zakres pomiarowy wilgotnosci bezwzglednej

Regulowany poprzez Modbus
Ustawienie fabryczne: 0...80 g/m?

Zakres pomiarowy entalpii

Regulowany poprzez Modbus
Ustawienie fabryczne: 0...85 k|/kg

Zakres pomiarowy punktu rosy

Regulowany poprzez Modbus
Ustawienie fabryczne: -20...80°C [-5...175°F]

Doktadnos¢

+2% dla 0...80% wilg. wzgl. przy 25°C

Stabilnos¢ dtugoterminowa

+0.3% RH p.a. @ 21°C @ 50% RH

Stata czasowa T (63%) w pomieszczeniu

Typowo 16 s przy 0 m/s

Klasa ochronnosci IEC/EN

I1I, Napiecie bezpieczne - niskie (SELV)

Zrédto zasilania UL Class 2 Supply
Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP65

Stopien ochrony NEMA/UL NEMA 4X

Obudowa UL Enclosure Type 4X
Deklaracja zgodnosci UE Oznakowanie CE
Certyfikat IEC/EN IEC/EN 60730-1
Norma jakosci IS0 9001

Rodzaj czynnosci Type 1

Odpornos$¢ na impulsy napieciowe - zasilanie 0.8 kV

Stopien zanieczyszczenia 3

Wilgotnos¢ otoczenia

Dopuszczalna krétkotrwata kondensacja

Temperatura otoczenia

-35...50°C [-30...120°F]

Wilgotnos¢ czynnika

Dopuszczalna krétkotrwata kondensacja

Temperatura czynnika

-35...50°C [-30...122°F]

Przeptyw powietrza w warunkach roboczych

maks. 12 m/s

Obudowa

Pokrywa: PC, biata

Spéd: PC, bialy

Uszczelka: NBR70, czarna
Odporny na promieniowanie UV

Przepust kablowy

PAG, biaty

Urzadzenie to jest przeznaczone do stosowania w stacjonarnych instalacjach grzewczych,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Nie wolno go stosowac w innych obszarach zastosowania
niz wymienione w dokumentacji. Wszelkie modyfikacje wymagajg uzyskania uprzedniej
aprobaty producenta. Urzadzenie nie moze by¢ uzywane w sprzecie, ktéry w razie awarii moze
spowodowac zagrozenie dla ludzi, zwierzat lub mienia.

Przed przystapieniem do prac montazowych upewnic sie, czy zostato odtgczone zasilanie.
Produktu nie wolno podtaczac do sprzetu, ktory jest podtaczony do zasilania!

Prace montazowe muszg by¢ wykonywane przez osoby o odpowiednich uprawnieniach.
Trzeba przestrzegac wszystkich majacych zastosowanie norm i przepiséw dotyczacych

instalowania i montazu.

Urzadzenie zawiera elementy elektryczne i elektroniczne. Nie wolno go wyrzuca¢ z odpadami
komunalnymi. Ze zuzytym lub uszkodzonym urzadzeniem trzeba postepowac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi utylizacji odpaddw.
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Uwagi

0Ogélne uwagi dotyczace czujnikdw W przypadku dtugich przewoddéw potgczeniowych (w zaleznosci od ich przekroju) spadek
napiecia na wspdlnym przewodzie masy moze powodowac zafatszowanie wyniku pomiaru. W
takich sytuacjach, do czujnika trzeba doprowadzi¢ 2 przewody masy, tzn. oddzielnie podtaczy¢
masy zasilania oraz sygnatu pomiarowego.

Najwieksze btedy pomiarowe wystepujg przy granicach zakresu pomiarowego, dlatego
przetworniki pomiarowe powinny zawsze pracowac w poblizu srodka zakresu pomiarowego.
Uktady elektroniczne przetwornika powinny pracowac przy statej temperaturze otoczenia.
Przetworniki muszg pracowac przy statej wartosci napiecia zasilania (+ 0,2 V). Instalacja
elektryczna musi by¢ zabezpieczona przed powstawaniem przepie¢ spowodowanych
zataczaniem/wytaczaniem zasilania.

Uwaga: wystepujace przeciagi zwiekszaja skuteczno$¢ rozpraszania ciepta wydzielajacego sie
wewnatrz czujnika. Z tego powodu moga wystapi¢ tymczasowe fluktuacje mierzonej
temperatury.

Ciepto rozpraszane przez uktady elektroniczne  Czujniki temperatury z podzespotami elektronicznymi zawsze wydzielajg ciepto, ktére wptywa
na pomiar temperatury powietrza. Moc wydzielana przez aktywne czujniki temperatury ro$nie
liniowo wraz z napieciem zasilania. Dlatego pomiarze temperatury trzeba uwzgledni¢ ciepto
wydzielane przez uktady elektroniczne.

Gdy napiecie robocze jest stabilne (0,2 V), odbywa sie to poprzez dodanie lub odjecie statej
wartosci przesuniecia. Przetworniki Belimo s3 przystosowane do pracy przy réznych
napieciach roboczych, jednak ze wzgledéw technicznych producent moze wprowadzic
poprawke tylko dla jednej wartosci napiecia. Przetworniki 0...10 V / 40...20 mA sg
standardowo ustawione na napiecie robocze rzedu 24 V pradu statego. Oznacza to, ze przy tej
wartosci napiecia sygnat wyjsciowy jest obarczony najmniejszym btedem. Przy innych
napieciach roboczych, warto$¢ bezwzgledna btedu pomiarowego bedzie wieksza z powodu
zmian mocy rozpraszanej przez uktady elektroniczne.

Jesli w toku pézZniejszej pracy wystapi koniecznosé ponownego przestawiania bezposrednio na
aktywnym czujniku, mozna tego dokonac¢, wykorzystujgc nastepujgce metody przestawiania.
- W przypadku czujnikdw z NFC lub kluczem sprzetowym - za pomocg odpowiedniej aplikacji
Belimo

- W przypadku czujnikéw z potencjometrem wywazenia - na ptytce czujnikéw

- W przypadku czujnikéw na szynie - za posrednictwem interfejsu szyny z wykorzystaniem
odpowiedniej zmiennej w oprogramowaniu

Uwaga dotyczaca zastosowania czujnikébw  Czujnik wilgotnosci jest elementem bardzo wrazliwym. Dotykanie elementu pomiarowego lub
wilgotnosci  narazenie go na dziatanie agresywnych substancji, takich jak chlor, ozon, amoniak, nadtlenek
wodoru, etanol (tzn. jako $rodek czyszczacy) moze pogorszy¢ doktadnosé pomiardw.

Dtugoterminowa praca poza zalecanymi warunkami (5...60°C i 20...80% RH) moze
doprowadzi¢ do czasowego wystgpienia btedu systematycznego. Gdy warunki bedg ponownie
miesci¢ sie w zalecanym zakresie, efekt ten zniknie.

Czesci zawarte w zestawie
Kotki rozporowe

Sruby
Dtawnica kablowa z odcigzeniem @6...8 mm

Akcesoria
Akcesoria opcjonalne  Opis Typ
Zapasowy filtr konicéwka sondy czujnika, siatka drutowa, Stal A-22D-A06
nierdzewna
Narzedzia Opis Typ
Belimo Duct Sensor Assistant App Belimo Duct
Sensor Assistant
App
Klucz Bluetooth do aplikacji Belimo Duct Sensor Assistant A-22G-A05
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Akcesoria

Serwisowanie

Schemat potaczen

Potaczenie przewodowe

Karta katalogowa 22UTH-150X

* Adapter Bluetooth A-22G-A05

Certyfikowany i dostepny w Ameryce Pétnocnej, Unii Europejskiej, krajach EFTA oraz Wielkiej
Brytanii.

Czujnik mozna obstugiwac i konfigurowac przy uzyciu aplikacji Belimo Belimo Duct Sensor
Assistant App.

W celu umozliwienia tgcznosci miedzy aplikacjg Belimo Duct Sensor Assistant App a czujnikiem
Belimo jest niezbedny adapter Bluetooth USB.

Do standardowego obstugiwania i konfigurowania czujnika nie sg potrzebne ani adapter
Bluetooth USB, ani aplikacja Belimo Duct Sensor Assistant App. Czujnik jest dostarczany ze
wstepnie skonfigurowanymi ustawieniami fabrycznymi, ktére podano powyze;.
Wymagania:

- adapter Bluetooth (nr katalogowy Belimo: A-22G-A05)

- smartfon z interfejsem Bluetooth

- aplikacja Belimo Duct Sensor Assistant App (dostepna w sklepach Google Play i Apple App
Store)

Procedura:

- Podigczy¢ adapter Bluetooth do gniazda Micro-USB w czujniku lub przy uzyciu ptytki
drukowanej interfejsu.

- Nawigzac potaczenie miedzy smartfonem a adapterem Bluetooth.

- W aplikacji Belimo Duct Sensor Assistant App wybra¢ konfigurowanie.

Zasilanie poprzez transformator bezpieczeristwa.

Okablowanie Modbus RTU (RS-485) trzeba wykona¢ zgodnie z majacymi zastosowanie
przepisami (www.modbus.org). Urzadzenie jest wyposazone w rezystory zakanczajace linie,
ktére mozna odtgczyc.

Modbus / BACnet: linie zasilania oraz komunikacyjne nie sg izolowane galwanicznie. Zaciski
masy poszczegdlnych urzadzen trzeba potgczy¢ ze soba.
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Schemat potaczen
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@ i ®: kontrolki LED statusu
Wolne miganie (0,5 Hz): prawidtowa praca

N
Szybkie miganie (4 Hz): btad

DC 0...5/10 V (T)

Czerqua @: biad —»— DC 0...5/10 V (RH)
Z6lta ®: Tx B(D-) S e S
Z6#ta @: Rx A(D+) —~ "'}

Szczeg6towa dokumentacja Informacje o rejestrze, adresowaniu, kontroli parzystosci oraz zakonczeniu szyny Modbus
(przetgcznik DIP1: adres, przetgcznik DIP2: predkos¢ transmisji, parzysto$¢, zakoniczenie szyny)
zamieszczono w oddzielnym dokumencie Rejestr Modbus czujnika.

Okablowanie RS485 Modbus RTU

RS485

DCO..5/10V
L7} Acibc2av

DCO..5/10V
L1} Acibc2av
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BELIMO Karta katalogowa 22UTH-150X
Wymiary
5.06"[128.5mm|
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7.1"[180.2mm]
Typ Masa
22UTH-150X 0.68 kg
Dodatkowa dokumentacja
* Opis interfejsu Modbus
* Instrukcje montazu
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