BELIMO

Zadajnik pomieszczeniowy CO, / wilgotno$¢ /
temperatura

Do pomiaru temperatury, wilgotnosci i stezenia
CO, w pomieszczeniu oraz do regulowania
temperatury w pomieszczeniu i/lub wentylacji.
Wysokokontrastowy dotykowy wyswietlacz

Karta katalogowa
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P-22RT..-1900D-1

WARRANTY

ePaper zapewnia doskonata czytelnos¢ i %Q
intuicyjng obstuge. Dzieki komunikacji na szynie

MP-Bus i zintegrowanym wyjsciom
analogowym, zadajniki pomieszczeniowe mozna
fatwo taczyc z istniejgcymi regulatorami innego
producenta. Rozruch i konfigurowanie
urzgdzenia mozna wygodnie przeprowadzic za
pomoca aplikacji Belimo Assistant 2.
Wyswietlacz ePaper mozna optymalizowac pod
katem szerokiego zakresu zastosowan.
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Zdjecie moze odbiega¢ od rzeczywistego wygladu produktu

MP27BUS

e
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Przeglad typéw
Typ Communication W.yJSFIe Warto$ci pomiarowe Nastawa Rodzaj wyswietlacza Dokladnosc pomiaru
napieciowe temperatury
CO,, Temperatura, Temperatura, Wyswietlacz o o
P-22RTM-1900D-1 MP-Bus 3x0..5V, 010V, Wilgotnos¢, Punkt Przeptyw dotykowy ePaper i $0.3°C @ 25°C
2.0V o . [+0.5°F @ 77°F]
rosy objetosciowy dioda LED
Temperatura, Temperatura,
3x0.5V,0..10V, . . iy Dotykowy +0.3°C @ 25°C
P-22RTH-1900D-1 MP-Bus 2 10V Wilgotnos¢, Punkt Fﬁ’rze@yw wyéwietlacz ePaper  [+0.5°F @ 77°F]
rosy objetoSciowy
Temperatura, o o
P-22RT-1900D-1 MP-Bus 2x0..5V,0..10V, Temperatura Przeplyw Dotykowy $0.3°C @ 25°C

2.10V

wyswietlacz ePaper

[+0.5°F @ 77°F]

objetosciowy

Dane techniczne

Dane elektryczne

Komunikacja po szynie danych

Dane funkcjonalne

Napiecie znamionowe AC/DC24V

Zakres roboczy AC19.2..28.8V/DC19.2..28.8V
Pobér mocy AC 1VA

Pobér mocy DC 0.5W

Potaczenie elektryczne

Zacisk sprezynowy 0.2...2.5 mm?

Uwaga dotyczaca potgczenia elektrycznego

23-15 AWG, tylko zyty miedziane
Rodzaj kabla (USA i Kanada): klasa CL2 lub
wyzsza

Wejscie kablowe

Strona tylna
Strona gérna
Strona dolna

Communication

MP-Bus

Liczba weztéw

MP-Bus maks. 8 (16)

Czynnik

Powietrze

Wyjécie napieciowe

2x0..5V,0..10V, 2...10 V (Typ
P-22RT-1900D-1)

3x0..5V,0..10V, 2...10 V (Typ
P-22RTH-1900D-1, P-22RTM-1900D-1)

Wyjscie analogowe

Wyjscie 0...5V, 0...10 V (ustawienie fabryczne),
2...10 V wybierane za pomocg NFC
min. rezystancja 5 kQ
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Dane techniczne

Dane funkcjonalne

Dane pomiarowe

Specyfikacja czujnika CO,

Specyfikacja aktywnego czujnika temperatury

Specyfikacja czujnika wilgotnosci

Dane dotyczace bezpieczeristwa

Materiaty

Karta katalogowa

Wskaznik

P-22RT..-1900D-1

Wyswietlacz dotykowy ePaper i dioda LED,
69x62 mm

Dioda LED jest wykorzystywana do CO, TLF
(funkcja sygnalizacji Swietlnej). Kontrolki/
wskazniki LED mozna konfigurowac i wytgcza¢
przy uzyciu aplikacji Belimo Assistant 2. (Typ
(P-)22RTM-..).

Wartosci pomiarowe

COZ
Wilgotnos¢
Punkt rosy
Temperatura

Technologia elementu pomiarowego

Niedyspersyjna absorpcja podczerwieni
(NDIR), dwukanatowy

Zakres pomiarowy

Ustawienie fabryczne: 0...2000 ppm

Doktadnos¢

+(50 ppm + 2% wartosci mierzonej)

Stabilnos$¢ dtugoterminowa

+20 ppm p.a.

Zakres pomiarowy

0...50°C [32...122°F]
(ustawienie fabryczne)

Stabilnos¢ dtugoterminowa

+0.03°Cp.a. @ 25°C [+0.05°F p.a. @ 77°F]

Zakres pomiarowy

Ustawienie fabryczne: 0...100% wilgotnosci
wzgl.

Zakres pomiarowy punktu rosy

Ustawienie fabryczne: -50...50°C [-60...120°F]

Doktadnos¢

+ 2% w zakresie 0...90% wilg. wzgl. przy temp.
25°C

Stabilnos$¢ dtugoterminowa

+0.25% RH p.a. @ 25°C @ 50% RH

Klasa ochronnosci IEC/EN

I1I, Napiecie bezpieczne - niskie (SELV)

Zrédto zasilania UL Class 2 Supply

Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP30

Deklaracja zgodnosci UE Oznakowanie CE

Norma jakosci IS0 9001

UL Approval cULus wg UL60730-1, CAN/CSA E60730-1
Rodzaj czynnosci Type 1

Odpornos¢ na impulsy napieciowe - zasilanie 0.5 kV

Stopien zanieczyszczenia 2

Wilgotnos¢ otoczenia

Maks. 95% wilgotnos¢ wzgl., brak kondesac;ji

Temperatura otoczenia

0...50°C [32...122°F]

Temperatura przechowywania

-40...70°C [-40...160°F]

Obudowa

Poliweglan, biaty, RAL 9003
UL94V-0
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Uwagi dotyczgce bezpieczeristwa

wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Nie wolno go stosowac w innych obszarach zastosowania
niz wymienione w dokumentacji. Wszelkie modyfikacje wymagaja uzyskania uprzedniej
aprobaty producenta. Urzadzenie nie moze by¢ uzywane w sprzecie, kt6ry w razie awarii moze
spowodowac zagrozenie dla ludzi, zwierzat lub mienia.

j Urzadzenie to jest przeznaczone do stosowania w stacjonarnych instalacjach grzewczych,

Przed przystapieniem do prac montazowych upewnic sie, czy zostato odtgczone zasilanie.
Produktu nie wolno podtaczac do sprzetu, ktéry jest podtgczony do zasilania!

Prace montazowe muszg by¢ wykonywane przez osoby o odpowiednich uprawnieniach.
Trzeba przestrzega¢ wszystkich majgcych zastosowanie norm i przepiséw dotyczacych
instalowania i montazu.

Urzadzenie zawiera elementy elektryczne i elektroniczne. Nie wolno go wyrzucac z odpadami
komunalnymi. Ze zuzytym lub uszkodzonym urzadzeniem trzeba postepowac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi utylizacji odpadéw.

Cechy charakterystyczne wyrobu

Dwukanatowy pomiar stezenia CO,  We wszystkich czujnikach CO, wystepuje zjawisko dryftu, ktére wynika ze starzenia sie
podzespotéw. Z tego powodu jest konieczne regularne przeprowadzania kalibracji i regulacji
lub wymiany czujnikéw. Technologia dwukanatowa minimalizuje dryft, kompensujac
wiekszos¢ efektow starzenia sie kanatu pomiarowego poprzez regulacje z wykorzystaniem
kanatu odniesienia.

Dzieki temu czujniki dwukanatowe mozna stosowac tam, gdzie jest wymagana praca ciggta. W
odréznieniu od czujnikéw z funkcjg ABC logic, czujniki dwukanatowe nie wymagaja regularnej
kalibracji Swiezym powietrzem zewnetrznym. Zaleca sie ponowna kalibracje czujnika po 5
latach eksploatacji.

Uwagi

Ogélne uwagi dotyczace czujnikéw  Wyniki pomiaréw zalezg od whasciwosci termicznych $ciany. Sciana z litego betonu reaguje na
wahania temperatury w pomieszczeniu znacznie wolniej niz Sciana o lekkiej konstrukcji.
Czujnik pomieszczeniowy temperatury zawsze wykrywa temperature $rednig powietrza i
Sciany. Oznacza to, ze w pomiarze jest réwniez uwzglednione ciepto promieniowane sciany,
majace duzy wptyw na komfort.

Uwaga: wystepujace przeciagi zwiekszaja skuteczno$¢ rozpraszania ciepta wydzielajacego sie
wewnatrz czujnika. Z tego powodu moga wystapic tymczasowe fluktuacje mierzonej
temperatury.

Ciepto rozpraszane przez uktady elektroniczne  Czujniki temperatury z podzespotami elektronicznymi zawsze wydzielajg ciepto, ktére wptywa
na pomiar temperatury powietrza. Moc wydzielana przez aktywne czujniki temperatury rosnie
liniowo wraz z napieciem zasilania. Dlatego pomiarze temperatury trzeba uwzgledni¢ ciepto
wydzielane przez uktady elektroniczne.

Czujniki pomieszczeniowe Belimo majg regulowang kompensacje temperatury dla catego
zakresu napiecia zasilania. Zapewnia to zawsze odczyt temperatury otoczenia z najwyzszg
doktadnoscia.

Uwaga dotyczaca zastosowania czujnikéw  Czujnik wilgotnosci jest elementem bardzo wrazliwym. Dotykanie elementu pomiarowego lub
wilgotnosci  narazenie go na dziatanie agresywnych substancji, takich jak chlor, ozon, amoniak, nadtlenek
wodoru, etanol (tzn. jako srodek czyszczacy) moze pogorszy¢ doktadnos¢ pomiardw.
Dtugoterminowa praca poza zalecanymi warunkami (5...50°C i 20...80% RH) moze
doprowadzi¢ do czasowego wystapienia btedu systematycznego. Gdy warunki beda ponownie
miescic¢ sie w zalecanym zakresie, efekt ten zniknie.
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Wskazniki
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Wskazniki
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Uzytkowanie

Uzytkowanie

Karta katalogowa P-22RT..-1900D-1

Wyswietlacz obstugowy jest wykonany w technologii ePaper, co oznacza, ze odbija $wiatto jak
zwykty papier. Jest to wiec niepodswietlany wyswietlacz ze zintegrowanym dotykowym
panelem sterowania.

Wyglad wskazan na wyswietlaczu mozna dowolnie projektowa¢, w zaleznosci od wymagan.
Bloki funkcyjne mozna wigczac lub wytacza¢ uzywajac aplikacji Belimo Assistant 2. Domysinie
na wyswietlaczu sa widoczne wszystkie warto$ci pomiarowe i ustawienia nastawy
temperatury.

ﬂ Biezace stezenie CO, : 0...2000 ppm
@ CO, TLF (funkcja barwnej sygnalizacji), dostepna w czujniku (P-)22RTM-..
Kolory: zielony, z6tty i czerwony. Kontrolki/wskazniki LED mozna konfigurowac i
wytgczac za pomoca aplikacji Belimo Assistant 2.
Biezgca temperatura: 0...50°C or -32...122°F
Biezaca wilgotno$¢ wzgl.: 0...99%
Wskaznik predkosci wentylatora: 6 pozioméw
Tryb Eco: symbol jest wyswietlony, gdy tryb jest wigczony
Tryb chtodzenia: informacje dostarczane przez regulator poprzez szyne

Tryb ogrzewania: informacje dostarczane przez regulator poprzez szyne

Ostrzezenie / Btad
Symbol ten jest wyswietlany, gdy wystapit wewnetrzny btad lub gdy ostrzezenie jest
przekazywane przez regulator poprzez podigczong szyne (btad zewnetrzny).

@ Wejscie zewnetrzne, informacje dostarczane przez regulator poprzez szyne

0 Status instalacji HVAC

Symbol jest wyswietlony, jesli instalacja HVAC jest catkowicie wytgczona lub jest w
trybie ochrony budynku. Jesli ten symbol jest aktywny, pozostata cze$¢ wyswietlacza
jest pusta.

Elementy obstugowe na wyswietlaczu ePaper to pola dotykowe, ktére mozna obstugiwac
palcem. Pola dotykowe sg aktywne tylko wtedy, gdy jest wyswietlany odpowiedni element.
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Uzytkowanie
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Czesci zawarte w zestawie

Akcesoria

Karta katalogowa P-22RT..-1900D-1

@ Nastawa temperatury: ustaw 23dang temperature

Bezwzgledna wartos¢ nastawy: 10...40,0°C lub 50...104,0°F
Wzgledna warto$¢ nastawy: -5..5°C/°F

Mozliwo$¢ regulacji i ustawiania ograniczen za pomoca aplikacji Belimo Assistant 2

@ Wskaznik predkosci wentylatora: 6 pozioméw

9 Tryb Eco: symbol jest wyswietlony, jesli tryb jest aktywny

Q Nastawa predkosci wentylatora: ustaw zgdany poziom wentylatora
e Tryb maks.: symbol jest wyswietlony, jesli tryb jest aktywny

@ Status instalacji HVAC

Symbol moze by¢ wyswietlony, jesli instalacja HVAC jest catkowicie wytgczona lub jest w
trybie ochrony budynku. Jesli ten symbol jest aktywny, pozostata czes¢ wyswietlacza jest

pusta.
Sruby
Opis Typ
Przyrzad nastawczy do przewodowego i bezprzewodowego Belimo Assistant 2
konfigurowania, obstugiwania i diagnozowania.
Belimo Assistant Link Konwerter Bluetooth/USB do NFC/MP-Bus LINK.10

do urzadzen konfigurowalnych oraz wyposazonych w interfejs
komunikacyjny

www.belimo.com

P-22RT..-1900D-1 * pl-pl » 2026-08-21 * Zastrzega sie prawo do wprowadzania zmian. 5/7


https://www.belimo.com
https://www.belimo.com

V [ 4
BELIMO

Serwisowanie

tacznos¢ bezprzewodowa

Schemat potaczen

Masa =1

AC/DC24V=2

Szyna MP =5

Masa =10

Wyjscie 1=14

Wyjscie 2 =15

Wyjscie 3 (22RTH/22RTM) = 16

Karta katalogowa P-22RT..-1900D-1

Urzadzenia Belimo oznaczone logiem NFC mozna parametryzowac przy uzyciu aplikacji Belimo
Assistant 2.

Wymagania:
- smartfon z NFC lub Bluetooth
- aplikacja Belimo Assistant 2 (dostepna w Google Play i Apple App Store)

Smartfon z interfejsem NFC trzeba ustawi¢ nad urzadzeniem w taki sposéb, aby obie anteny
NFC znajdowaty sie nad soba.

Smartfon z interfejsem Bluetooth podtacza sie do urzadzenia za posrednictwem konwertera
Bluetooth-NFC ZIP-BT-NFC. Dane techniczne i instrukcje obstugi zamieszczono w karcie
katalogowej ZIP-BT-NFC.

Y
hhe

Wyjscia analogowe: wyjscia analogowe AO1, AO2 i AO3 mozna konfigurowa¢ poprzez interfejs
NFC.

Ustawienia fabryczne:

AO1: temperatura

AO2: nastawa temperatury

AO3: 22RTH: wilgotno$¢, 22RTM: CO,"
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Wymiary
A
oHH0 * % A
88" IB B H
ogB 1LJUE i
(-]
G
2.l @
8--860
Y
< 86 > 23
Typ Masa
P-22RTM-1900D-1 0.11 kg
P-22RTH-1900D-1 0.11 kg
P-22RT-1900D-1 0.11 kg

Dodatkowa dokumentacja

* Przeglad partneréw MP

* Opis wartosci Data-Pool

* Instrukcje montazu

* Skrécona instrukcja - Belimo Assistant 2
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