V [ 4
BELIMO

Sitownik obrotowy do klap motylkowych:

» Moment obrotowy - silnik 1500 Nm

* Napiecie znamionowe AC 230 V

* Sterowanie Zamknij/Otwoérz, 3-punktowe
* Z 2 wbudowanymi stykami pomocniczymi

Dane techniczne

Dane elektryczne

Dane funkcjonalne

Dane dotyczace bezpieczeristwa

Dane mechaniczne

Masa

—

Techniczna karta katalogowa SY8-230A-3-T
“

Zdjecie moze odbiegac od rzeczywistego wygladu produktu

Napigcie znamionowe AC230V
Czestotliwos$¢ napiecia znamionowego 50/60 Hz
Zakres roboczy AC207..253V
Pobdr mocy - praca 722 W

Uwaga dotyczgca poboru mocy podczas pracy z grzatka

Moc znamionowa 759 VA

Pobdr pradu 33A

Styk pomocniczy

2x SPDT, 1x3°/1x 87°

Obcigzalno$¢ styku pomocniczego

1mA...5 A (3 Aindukcyjny), DC 5 V...AC 250 V

Przytacze zasilania / sterowania

Zaciski 2.5 mm?
(Przewéd 2x 1,5 mm? lub 1x 2,5 mm?)

Praca réwnolegta

Nie

Moment obrotowy - silnik

1500 Nm

Reczne przestawianie

tymczasowo pokrettem przestawiania
recznego (pokretto nie obraca sie podczas
obrotéw silnika)

Kat obrotu

90°

Uwaga dotyczaca kata obrotu

Wewnetrzny wytacznik kraricowy,
nieregulowany

Czas ruchu - silnik

60s/90°

Poziom mocy akustycznej - silnik

70 dB(A)

Duty cycle value

30% (= czas aktywnosci 60 s / czas pracy 200 s)

Wskaznik potozenia

Mechaniczny, zintegrowany

Klasa ochronnosci IEC/EN

I, Przewod uziemienia (PE)

Kategoria ochronna styku pomocniczego IEC/
EN

I, Przewdd uziemienia (PE)

Kategoria ochronna obudowy IEC/EN

IP67

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna

Oznakowanie CE zgodnie z 2014/30/WE

Dyrektywa dotyczaca urzadzen
niskonapieciowych

Oznakowanie CE zgodnie z 2014/35/UE

Rodzaj czynnosci

Type 1

Stopien zanieczyszczenia

4

Wilgotnos¢ otoczenia

Maks. 95% wilgotno$¢ wzgl., brak kondesacji

Temperatura otoczenia

-30...65°C [-22...149°F]

Temperatura przechowywania

-30...80°C [-22...176°F]

Kategoria dokumentu bezobstugowy
Przytacze kotnierzowe F14
Masa 36 kg
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Dane techniczne

Materialy Materiat obudowy Aluminiowy odlew ciSnieniowy

Uwagi dotyczace bezpieczeristwa

wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Nie wolno go stosowa¢ w dziedzinach innych niz
wymienione w dokumentacji, w szczegéInosci nie moze by¢ stosowane w samolotach, ani
innych srodkach transportu powietrznego.

» Uwaga: napiecie sieciowe!

» Prace montazowe muszg by¢ wykonywane przez osoby o odpowiednich uprawnieniach.
Trzeba przestrzegac wszystkich majacych zastosowanie norm i przepiséw dotyczacych
instalowania i montazu.

+ Uzytkownik nie moze ani wymienia¢, ani naprawiac¢ zadnych elementéw urzadzenia.

* Urzadzenie zawiera elementy elektryczne i elektroniczne. Nie wolno go wyrzuca¢ z odpadami
komunalnymi. Ze zuzytym lub uszkodzonym urzadzeniem trzeba postepowac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi utylizacji odpadéw.

f  Urzadzenie jest przeznaczone do stosowania w stacjonarnych systemach grzewczych,

Cechy produktu

Obszary zastosowarn  Sitownik nadaje sie w szczegdlnosci do zastosowan na zewnatrz i jest zabezpieczony przed
nastepujacymi czynnikami:
- promieniowaniem ultrafioletowym
- Brudem / pytem
- Deszczem / Sniegiem
- Wilgotnos¢ powietrza

Wewnetrzne ogrzewanie  Wewnetrzna grzatka zapobiega kondensacji pary wodnej.

tatwy montaz bezpodredni  tatwy montaz bezposrednio na klapie motylkowej. Potozenie wzgledem klapy motylkowej
mozna zmieniac z krokiem 90° (kat).

Przestawianie reczne  Klape motylkowg mozna zamykac, obracajac pokretto przestawiania recznego w prawo oraz
otwierac, obracajac pokretto w lewo. Pokretto przestawiania recznego nie obraca sie podczas
pracy silnika. Klapa motylkowa nie zmienia swojego potozenia, dopdki nie zostanie
podtaczone zasilanie.

Wysoka niezawodno$¢ dziatania ~ Ograniczniki mechaniczne ograniczaja kat obrotu do zakresu od -2° do 92°. Wewnetrzne
wytgczniki kracowe odcinajg zasilanie silnika. Ponadto, sitownik jest wyposazony w termostat
chronigcy silnik przed przecigzeniem i odtaczajacy zasilanie, gdy sitownik jest uzywany poza
dozwolonym zakresem temperatur.

Sygnalizacja  Zestyki wbudowanych stykéw pomocniczych sa ztocone/srebrzone, co pozwala na podtaczanie
do obwoddéw o natezeniu pradu od pojedynczych mA do pojedynczych A. Szczegétowe
informacje o obcigzalnosci zamieszczono w danych technicznych. Planujac zastosowanie
stykdw trzeba pamietac, ze jezeli zostaty uzyte w obwodzie z wiekszymi natezeniami pradu, to
nie mozna juz ich uzywac do przetaczania pradéw z zakresu miliamperowego.

Instalacja elektryczna

j Uwaga: napiecie sieciowe!
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Instalacja elektryczna
AC 230V, Zamknij/Otwérz, 3-punktowe
N L1

H: ogrzewanie wewnetrzne (brak
potrzeby podtgczania
ogrzewania wewnetrznego w
przypadku zastosowan w
pomieszczeniach o stabilnej
temperaturze)
LS3: styk pomocniczy 100%
Y2=0% | LS3 | LS4 (klapa motylkowa otwarta)
L1A4 |, ~B|, rE LS4: styk pomocniczy 0% (klapa
s ~C| :F motylkowa zamknieta)

LS4

Ustawienia

Whytaczniki kraricowe (TC1/TC2) i limit kata obrotu zostaty wyregulowane. Ogélnie rzecz biorac,
& dalsza regulacja nie jest konieczna.

Krzywka nastawcza W celu ustawienia krzywek zatgczajgcych wytgczniki kraficowe oraz styki pomocnicze trzeba
zdja¢ obudowe.
Opcjonalnie w celu sygnalizowania potozenia mozna podtaczy¢ styki pomocnicze LS4 / LS3.

Wytgczniki kraricowe LS2 / LS1 odtaczaja zasilanie silnika i sg zatgczane/wytaczane przez
krzywki TC...

Krzywki te obracajg sie wraz z osig. Klapa motylkowa zamyka sie, gdy o$ obraca sie w prawo,
natomiast otwiera sie, gdy o$ obraca sie w lewo.

TC4
LS4
Ls3 TC3
Ls2
TC1/TC2 zaplombowane lakierem: wytaczniki -+ | g4 TC2
kraficowe sg zabezpieczone przed
przestawianiem TC1

Ustawienia krzywek nastawczych TC..  * TC4 - krzywka styku pomocniczego pozycji ,zamkniete” (ustawienie fabryczne 3°).
* TC3 - krzywka styku pomocniczego pozycji ,otwarte” (ustawienie fabryczne 87°).
* TC2 - krzywka wytacznika krancowego pozycji ,zamkniete” (0°).
* TC1 - krzywka wytacznika kraricowego pozycji ,,otwarte” (90°).
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Ustawienia

Techniczna karta katalogowa SY8-230A-3-T

Regulowanie krzywek nastawczych

1) Kluczem inbusowym 2,5 mm zwolni¢ $rube mocujaca zadang krzywke TC..
2) Przy uzyciu klucza inbusowego obrdci¢ krzywke.

3) Ustawi¢ krzywke zgodnie z ponizszg ilustracja.

4) Kluczem inbusowym dokreci¢ srube mocujacag krzywke.

________ 90° TC1
j TC3 (o)~~~ 87°

TC1: OTWARTY
TC2: ZAMKNIETY

TC3: obecne potozenie
TC4: zadane potozenie

Mechaniczne ograniczenie kata obrotu

Mechaniczne ograniczenie kata obrotu (3) jest ustawione fabrycznie na -2° oraz 92° i nie moze
by¢ zmieniane.

Pokretto reczne jest obracane przez przektadnie slimakowa w zespole przektadni planetarne;.
Przektadnia jest zatrzymywana mechanicznie przez dwie sruby ustalajace (3).

3: ograniczenie kata obrotu zaplombowane

lakierem:
nie wolno regulowac
4: podtaczenie pokretta przestawiania

recznego

Zalezno$¢ miedzy mechanicznym ograniczeniem kata obrotu, wytacznikami krarficowymi oraz
stykami pomocniczymi

—2° p° 3°

87°90°92°
1: styk pomocniczy nastawialny TC3 / TC4 1
2: wykacznik krafcowy nastawialny TC1/ TC2 2
3: mechaniczne dostosowanie kata obrotu 3
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Wymiary

Dodatkowa dokumentacja

Techniczna karta katalogowa SY8-230A-3-T
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* Karty katalogowe klap motylkowych
* Instrukcja montazu sitownikéw i/lub klap motylkowych
« Informacje dla projektantédw dotyczace klap motylkowych
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