Ny
BEL' MG Karta katalogowa 22HT-14

Czujnik kontaktowy temperatury

Aktywny kontaktowy czujnik temperatury (4...20
mA) do pomiaru temperatury w rurociggach.
Dociskany sprezyng trzpiefi kontaktowy
zapewnia szybkg reakcje i doktadny odczyt.

WARRANTY

Zdjecie moze odbiegac od rzeczywistego wygladu produktu

Przeglad typéw
Typ Wyijscie aktywnego czujnika temperatury Doktadno$¢ pomiaru temperatury
22HT-14 4,20 mA +0,5°C przy 21°C[+0.9°F @ 70°F], przy

nastawach zakresu pomiarowego S2 i S4

Dane techniczne

Dane elektryczne  Napiecie znamionowe DC24V
Zakres roboczy DC13.5..26.4V
Pobdr mocy DC 0.5W
Potaczenie elektryczne Wtykany blok zaciskéw sprezynowych maks.
2.5mm?
Wejscie kablowe Dtawnica kablowa z odcigzeniem kabla
26...8 mm
Dane funkcjonalne  Czynnik Woda
Wielozakresowy 8 wybieranych zakreséw pomiarowych
Moc wyjsciowa pradu 1x 4...20 mA, maks. rezystancja 500 Q
Dane pomiarowe  Warto$ci pomiarowe Temperatura
Specyfikacja aktywnego czujnika temperatury  Technologia elementu pomiarowego Zgodnie z Pt1000 klasa AA

Ustawienia zakresu pomiaru temperatury Czujnik aktywny: wybierany zakres
Uwaga: podany zakres pomiarowy nie oznacza
dopuszczalnej temperatury czynnika dla
czujnika. Informacje o dozwolonej
maksymalnej temperaturze czynnika
zamieszczono w danych dotyczacych
bezpieczerstwa.
Setting  Zakres [°C] Zakres [°F] Ustawienie

fabryczne

S0 -50...50 -30...130

S1 -10...120 0...250

S2 0..50 40...140

S3 0...250 30...480

S4 -15..35 0..100

S5 0..100 40...240

S6 -20...80 40...90

S7 0..160 0...150
Stabilnos$¢ dtugoterminowa +0.04°C p.a. @ 21°C[£0.07°F p.a. @ 70°F]
Stata czasowa T (63%) na rurociggu wodnym  Z pastg przewodzacg ciepto

Typowo 16 s

Dane dotyczace bezpieczefistwa  Klasa ochronnosci IEC/EN I1I, Napiecie bezpieczne — niskie (PELV)

Zrédto zasilania UL Class 2 Supply
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Dane techniczne

Dane dotyczace bezpieczeristwa

Karta katalogowa 22HT-14

Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54

Stopien ochrony NEMA/UL NEMA 1

Obudowa UL Enclosure Type 1

Deklaracja zgodnosci UE Oznakowanie CE

Certyfikat IEC/EN IEC/EN 60730-1

Norma jakosci IS0 9001

UL Approval cULus acc. to UL60730-1A/-2-9, CAN/CSA

E60730-1/-2-9

Stopien zanieczyszczenia

2

Wilgotnos¢ otoczenia

Maks. 95% wilgotno$¢ wzgl., brak kondesacji

Temperatura otoczenia

-35...50°C [-30...120°F]

Temperatura czynnika

-35...70°C [-30...160°F]

Temperatura powierzchni obudowy

Max. 70°C [160°F]

Materialy Obudowa Pokrywa: PC, pomarariczowa
Spdéd: PC, pomaranczowy
Uszczelka: NBR70, czarna

Odporny na promieniowanie UV

Przepust kablowy PA6, czerh

Uwagi dotyczgce bezpieczeristwa

wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Nie wolno go stosowac w innych obszarach zastosowania
niz wymienione w dokumentacji. Wszelkie modyfikacje wymagaja uzyskania uprzedniej
aprobaty producenta. Urzadzenie nie moze by¢ uzywane w sprzecie, ktéry w razie awarii moze
spowodowac zagrozenie dla ludzi, zwierzat lub mienia.

j Urzadzenie to jest przeznaczone do stosowania w stacjonarnych instalacjach grzewczych,

Przed przystapieniem do prac montazowych upewnic¢ sie, czy zostato odtgczone zasilanie.
Produktu nie wolno podtaczac do sprzetu, ktéry jest podtgczony do zasilania!

Prace montazowe muszg by¢ wykonywane przez osoby o odpowiednich uprawnieniach.
Trzeba przestrzegac wszystkich majacych zastosowanie norm i przepiséw dotyczacych
instalowania i montazu.

Urzadzenie zawiera elementy elektryczne i elektroniczne. Nie wolno go wyrzucac z odpadami
komunalnymi. Ze zuzytym lub uszkodzonym urzadzeniem trzeba postepowac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi utylizacji odpadéw.

Uwagi

Ogélne uwagi dotyczace czujnikéw W przypadku dtugich przewodéw potgczeniowych (w zaleznosci od ich przekroju) spadek
napiecia na wspé6lnym przewodzie masy moze powodowac zafatszowanie wyniku pomiaru. W
takich sytuacjach, do czujnika trzeba doprowadzi¢ 2 przewody masy, tzn. oddzielnie podtaczy¢
masy zasilania oraz sygnatu pomiarowego.

Najwieksze btedy pomiarowe wystepuja przy granicach zakresu pomiarowego, dlatego
przetworniki pomiarowe powinny zawsze pracowac w poblizu Srodka zakresu pomiarowego.
Uktady elektroniczne przetwornika powinny pracowac przy statej temperaturze otoczenia.
Przetworniki muszg pracowac przy statej warto$ci napiecia zasilania (+ 0,2 V). Instalacja
elektryczna musi by¢ zabezpieczona przed powstawaniem przepie¢ spowodowanych
zatgczaniem/wytaczaniem zasilania.

Uwaga: wystepujace przeciagi zwiekszajg skutecznos¢ rozpraszania ciepta wydzielajgcego sie
wewnatrz czujnika. Z tego powodu moga wystapic tymczasowe fluktuacje mierzonej
temperatury.
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Uwagi

Ciepto rozpraszane przez uktady elektroniczne  Czujniki temperatury z podzespotami elektronicznymi zawsze wydzielajg ciepto, ktére wptywa
na pomiar temperatury powietrza. Moc wydzielana przez aktywne czujniki temperatury ro$nie
liniowo wraz z napieciem zasilania. Dlatego pomiarze temperatury trzeba uwzglednic ciepto
wydzielane przez uktady elektroniczne.

Gdy napiecie robocze jest stabilne (0,2 V), odbywa sie to poprzez dodanie lub odjecie statej
wartosci przesuniecia. Przetworniki Belimo sa przystosowane do pracy przy réznych
napieciach roboczych, jednak ze wzgledéw technicznych producent moze wprowadzi¢
poprawke tylko dla jednej wartosci napiecia. Przetworniki 0...10 V / 40...20 mA sg
standardowo ustawione na napiecie robocze rzedu 24 V pradu statego. Oznacza to, ze przy tej
wartosci napiecia sygnat wyjsciowy jest obarczony najmniejszym btedem. Przy innych
napieciach roboczych, warto$¢ bezwzgledna btedu pomiarowego bedzie wieksza z powodu
zmian mocy rozpraszanej przez uktady elektroniczne.

Jesli w toku pdézniejszej pracy wystapi konieczno$¢ ponownego przestawiania bezposrednio na
aktywnym czujniku, mozna tego dokona¢, wykorzystujac nastepujgce metody przestawiania.
- W przypadku czujnikédw z NFC lub kluczem sprzetowym - za pomoca odpowiedniej aplikacji
Belimo

- W przypadku czujnikéw z potencjometrem wywazenia - na ptytce czujnikéw

- W przypadku czujnikédw na szynie - za posrednictwem interfejsu szyny z wykorzystaniem
odpowiedniej zmiennej w oprogramowaniu

Uwaga dotyczaca pomiaréw na powierzchni  Na wynik pomiaru temperatury, wilgotnosci lub kondensacji na powierzchni wptywa zaréwno
temperatura powierzchni, jak i temperatura powietrza w otoczeniu. Wptyw temperatury
powietrza w otoczeniu na pomiary na powierzchni rurociggu mozna zminimalizowac stosujac
paste przewodzacg ciepto.

Czesci zawarte w zestawie

Opis Typ
Pas mocujacy, do rur 20...110 mm [0.8...4.3"] A-22P-A47
Akcesoria

Akcesoria opcjonalne  Opis Typ
Pas mocujacy, do rur g20...250 mm [0.8...9.8"] A-22P-A49
Pasta przewodzaca ciepto A-22P-Ad4
Adapter przytgcza flex conduit, M20x1.5, do dtawnicy kablowej 1x 6 mm, A-22G-A01.1
Wielopak 10 szt.
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Schemat potaczen

/N
&

3 K +3 K
(+3°C, +5.4°F)

—] e e T e s e
;o1 =lve 1 (3 oF
foo2[Ela2oma 2[00 4.20mA
,' R g N g A g

, OO —
,/ S0 4 [0 O $1 40O
A 5 (oo 5 (oo
. /

oo 1 I:!/ 3 |00 3 (=
oo 2 | S2 4 [0 83 4 43
oo 3 |00 5 (OO 5 (0O

oo 4 [oo
oo 5 |00 3 [oO 3 [
oo N S4 4 [OD O S5 4 [0 O
5 [ 5 |—

= O
‘\ 3 [ooO 3 [

186 4 [ S7 4 [0
\ 5 [=3 5 [=
—Pp—4..20mA
DC15..24V

Przy uzyciu zwor mozna konfigurowac nastepujgce zakresy pomiarowe:

Setting Zakres [°C] Zakres [°F] Ustawienie
fabryczne

S0 -50...50 -30...130

S1 -10...120 0...250

S2 0..50 40...140

S3 0...250 30...480

S4 -15...35 0...100

S5 0...100 40...240

S6 -20...80 40...90

S7 0...160 0...150
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Wymiary
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Typ Masa
22HT-14 0.15kg

Dodatkowa dokumentacja

* Instrukcje montazu
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