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Karta katalogowa 22RT..-19-1
Czujnik pomieszczeniowy temperatury
Do pomiaru temperatury w pomieszczeniu.
Aparaty pomieszczeniowe mozna fatwo potaczy¢
z istniejacymi regulatorami innego producenta.
Z komunikacjg po szynie MP i zintegrowanym
wyjsciem 0...10 V. Sygnat wyjsciowy jest WARRANTY
wybierany poprzez NFC.
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Zdjecie moze odbiega¢ od rzeczywistego wygladu produktu
Przeglad typéw
Typ Communication Wyjsqg a?ktywnego Wy'Js.ae ak‘tywneg’o' WYJS.CIe aktywnego Doktadnosé pomiaru
czujnika CO, czujnika wilgotnosci czujnika temperatury temperatury
22RT-19-1 MP-Bus : - 0.5V,0..10V,2..10v 037 @ i;ogl[iO.S Fe
Dane techniczne
Dane elektryczne  Napiecie znamionowe AC/DC 24V
Zakres roboczy AC19.2..28.8V/DC19.2..28.8V
Pobdr mocy AC 1VA
Pobdr mocy DC 0.5W

Komunikacja po szynie danych

Dane funkcjonalne

Dane pomiarowe

Specyfikacja aktywnego czujnika temperatury

Dane dotyczace bezpieczenstwa

Potaczenie elektryczne

Zacisk sprezynowy 0.2...2.5 mm?

Uwaga dotyczaca potaczenia elektrycznego

23-15 AWG, tylko zyty miedziane
Rodzaj kabla (USA i Kanada): klasa CL2 lub

wyzsza

Wejscie kablowe

Strona tylna
Strona gérna
Strona dolna

Communication

MP-Bus

Liczba weztdw

MP-Bus maks. 8 (16)

Czynnik

Powietrze

Wyijscie napieciowe

1x0..5V,0..10V, 2...10 V, min. rezystancja 5
kQ

Wyjscie analogowe

Wyjscie 0...5V, 0...10 V (ustawienie fabryczne),
2...10 V wybierane za pomocg NFC

Wartosci pomiarowe

Temperatura

Zakres pomiarowy

0...50°C [32...122°F]
(ustawienie fabryczne)

Stabilnos¢ dtugoterminowa

+0.03°C p.a. @ 25°C [£0.05°F p.a. @ 77°F]

Klasa ochronnosci IEC/EN

111, Napiecie bezpieczne - niskie (SELV)

Zrédto zasilania UL Class 2 Supply

Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP30

Deklaracja zgodnosci UE Oznakowanie CE

Norma jakosci IS0 9001

UL Approval cULus wg UL60730-1, CAN/CSA E60730-1

Rodzaj czynnosci

Type 1
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Dane techniczne

Dane dotyczace bezpieczerfistwa  Odporno$¢ na impulsy napieciowe - zasilanie 0.5 kV

Stopien zanieczyszczenia 2
Wilgotnos¢ otoczenia Maks. 95% wilgotnos$¢ wzgl., brak kondesac;ji
Temperatura otoczenia 0...50°C[32...122°F]
Temperatura przechowywania -40...70°C [-40...160°F]
Materialy Obudowa Poliweglan, biaty, RAL 9003
UL94V-0

Uwagi dotyczace bezpieczeristwa

wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Nie wolno go stosowac w innych obszarach zastosowania
niz wymienione w dokumentacji. Wszelkie modyfikacje wymagajg uzyskania uprzedniej
aprobaty producenta. Urzadzenie nie moze by¢ uzywane w sprzecie, ktéry w razie awarii moze
spowodowac zagrozenie dla ludzi, zwierzat lub mienia.

f Urzadzenie to jest przeznaczone do stosowania w stacjonarnych instalacjach grzewczych,

Przed przystapieniem do prac montazowych upewnic sie, czy zostato odtgczone zasilanie.
Produktu nie wolno podtaczac do sprzetu, ktory jest podtaczony do zasilania!

Prace montazowe muszg by¢ wykonywane przez osoby o odpowiednich uprawnieniach.
Trzeba przestrzegac wszystkich majacych zastosowanie norm i przepiséw dotyczacych
instalowania i montazu.

Urzadzenie zawiera elementy elektryczne i elektroniczne. Nie wolno go wyrzuca¢ z odpadami
komunalnymi. Ze zuzytym lub uszkodzonym urzadzeniem trzeba postepowac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi utylizacji odpadow.

Uwagi

Ogélne uwagi dotyczace czujnikéw  Wyniki pomiaréw zalezg od wiasciwosci termicznych $ciany. Sciana z litego betonu reaguje na
wahania temperatury w pomieszczeniu znacznie wolniej niz Sciana o lekkiej konstrukcji.
Czujnik pomieszczeniowy temperatury zawsze wykrywa temperature $rednig powietrza i
Sciany. Oznacza to, Ze w pomiarze jest réwniez uwzglednione ciepto promieniowane sciany,
majace duzy wptyw na komfort.

Uwaga: wystepujgce przeciggi zwiekszajg skutecznos¢ rozpraszania ciepta wydzielajgcego sie
wewnatrz czujnika. Z tego powodu moga wystapic tymczasowe fluktuacje mierzonej
temperatury.

Ciepfo rozpraszane przez uktady elektroniczne  Czujniki temperatury z podzespotami elektronicznymi zawsze wydzielajg ciepto, ktére wptywa
na pomiar temperatury powietrza. Moc wydzielana przez aktywne czujniki temperatury rosnie
liniowo wraz z napieciem zasilania. Dlatego pomiarze temperatury trzeba uwzglednic ciepto
wydzielane przez uktady elektroniczne.

Czujniki pomieszczeniowe Belimo maja regulowana kompensacje temperatury dla catego
zakresu napiecia zasilania. Zapewnia to zawsze odczyt temperatury otoczenia z najwyzszg

doktadnoscia.
Czesci zawarte w zestawie
Sruby
Akcesoria
Narzedzia Opis Typ
Przyrzad nastawczy do przewodowego i bezprzewodowego Belimo Assistant 2
konfigurowania, obstugiwania i diagnozowania.
Belimo Assistant Link Konwerter Bluetooth/USB do NFC/MP-Bus LINK.10

do urzadzen konfigurowalnych oraz wyposazonych w interfejs
komunikacyjny
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Serwisowanie

tacznos¢ bezprzewodowa

Schemat potaczen

Masa =1

AC/DC24V=2

Szyna MP =5

Masa =10

Wyjscie 1=14

Wyjscie 2 (22RTH/22RTM) =15
Wyjscie 3 (22RTM) = 16

Karta katalogowa 22RT..-19-1

Urzadzenia Belimo oznaczone logiem NFC mozna parametryzowac przy uzyciu aplikacji Belimo
Assistant 2.

Wymagania:
- smartfon z NFC lub Bluetooth
- aplikacja Belimo Assistant 2 (dostepna w Google Play i Apple App Store)

Smartfon z interfejsem NFC trzeba ustawi¢ nad urzadzeniem w taki sposéb, aby obie anteny
NFC znajdowaty sie nad soba.

Smartfon z interfejsem Bluetooth podtacza sie do urzadzenia za posrednictwem konwertera
Bluetooth-NFC ZIP-BT-NFC. Dane techniczne i instrukcje obstugi zamieszczono w karcie
katalogowej ZIP-BT-NFC.

Y
hhe

Wyjscia analogowe: wyjscia analogowe AO1, AO2 i AO3 mozna konfigurowa¢ poprzez interfejs
NFC.

Ustawienia fabryczne:
AO1: temperatura
AO02: wilgotnosé

AO3: CO,
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Typ Masa
22RT-19-1 0.090 kg

Dodatkowa dokumentacja

* Przeglad partneréw MP

* Opis wartosci Data-Pool

* Instrukcje montazu

* Skrécona instrukcja - Belimo Assistant 2
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