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Zawoér kulowy Zamknij/Otwérz, 2-drog., Gwint

Techniczna karta katalogowa C2..QPW-..

wewnetrzny
* Do zastosowaii w instalacjach wodnych —
» Certyfikaty ACS, DVGW, KIWA, PZH, WRAS, UA .
* Bezotowiowy (LF) i odporny na odcynkowanie
(CR)
» Szczelny (nie przepuszcza pecherzykéw
powietrza)
Zdjecie moze odbiegac od rzeczywistego wygladu produktu
Przeglad typéw
Typ DN Rp Kvs PN
4 [m*/h]
C215QPW-N 15 1/2 16 40
Dane techniczne
Dane funkcjonalne  Certyfikat dla wody pitnej ACS
DVGW
KIWA
PZH
WRAS
UA
Czynnik Woda pitna

Materiaty

Temperatura czynnika

5...100°C[41...212°F]

Cisnienie zamkniecia

Aps 1600 kPa

Réznica ci$nien

Apmax 200 kPa

Kat obrotu 90°
Przytacze rurowe Gwint wewnetrzny
wg. ISO 7-1

Pozycja montazu

pionowa do poziomej (wzgledem wrzeciona)

Kategoria dokumentu

bezobstugowy

Korpus zaworu Low lead and dezincification resistant (ISO
6509) brass (CW511L)

Element zamykajacy Low lead and dezincification resistant (ISO
6509) brass (CW511L), chrome-plated

0s Low lead and dezincification resistant (ISO
6509) brass (CW511L)

Uszczelnienie osi EPDM

Gniazdo PTFE
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BELIMO

Uwagi dotyczgce bezpieczeristwa

A\

Cechy produktu

Tryb pracy

Wskazéwki dotyczgce montazu

Uwagi

Dozwolona pozycja montazu

Serwisowanie

Techniczna karta katalogowa C2..QPW-..

* Aby uniknag¢ pogorszenia jakosci wody pitnej oraz utrzymac¢ prawidtowe dziatanie zaworu,
zawor trzeba przestawiac przynajmniej raz w tygodniu.

» Zawor jest przeznaczony do stosowania w stacjonarnych instalacjach wody pitnej. Nie wolno
go stosowac¢ w dziedzinach innych niz wymienione w dokumentacji, w szczeg6lnosci nie
moze by¢ stosowany w samolotach ani innych $rodkach transportu powietrznego.

* Prace montazowe muszg by¢ wykonywane przez osoby o odpowiednich uprawnieniach.
Trzeba przestrzegac wszystkich majacych zastosowanie norm i przepiséw dotyczacych
instalowania i montazu.

+ Uzytkownik nie moze ani wymienia¢, ani naprawia¢ zadnych elementéw zaworu.

+ Zaworu nie wolno wyrzuca¢ z odpadami komunalnymi. Ze zuzytym lub uszkodzonym
urzadzeniem trzeba postepowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi utylizacji
odpaddw.

+ Charakterystyke przeptywu sterowanych elementéw trzeba ustali¢ zgodnie z
obowigzujgcymi dyrektywami.

Zawor kulowy Zamknij/Otwdrz jest przestawiany przy uzyciu sitownika obrotowego. Sitownik
obrotowy jest sterowany sygnatem Zamknij/Otwérz. Zawdr otwiera sie, gdy wrzeciono jest
obracane w lewo, natomiast zamyka sie, gdy wrzeciono jest obracane w prawo.

Zawor kulowy jest elementem regulacyjnym. W celu zapewnienia prawidtowej pracy oraz
wydtuzenia okresu eksploatacji, instalacja musi by¢ zabezpieczona przed zanieczyszczeniem
czastkami statymi (np. odpryskami po spawaniu).

Zawor kulowy mozna montowac w pozycji od pionowej do poziomej. Nie wolno montowac¢
zaworu kulowego w pozycji wiszacej, tzn. z osig skierowang do dotu.

Zawory kulowe i sitowniki obrotowe sg urzgdzeniami bezobstugowymi.

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac serwisowych przy elemencie regulacyjnym, trzeba
odtaczy¢ sitownik obrotowy od zasilania elektrycznego (w razie potrzeby przez odtgczenie
kabla zasilajgcego). Ponadto, w odpowiednim odcinku rurociggu trzeba wytaczy¢ pompy, jak
réwniez zamkna¢ odpowiednie zawory odcinajgce (w razie potrzeby odczeka¢ do ostygniecia
rurociggu oraz zréwnac cisnienie w systemie z ciSnieniem otoczenia).

Systemu nie wolno ponownie uruchamia¢, dopdki zawér kulowy i sitownik obrotowy nie
zostang prawidtowo zamontowane zgodnie z instrukcjami, a rurocigg nie zostanie napetniony
przez przeszkolony personel.
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Wskazéwki dotyczgce montazu
Kierunek przeptywu

C2..QPW-..

Trzeba réwniez sprawdzi¢, czy kula znajduje sie w prawidtowym potozeniu (zgodnie z
oznaczeniem na 0si).
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L1: maksymalna gteboko$¢ wkrecania.
X/Y: minimalna odlegto$¢ od $rodka zaworu.
Wymiary sitownika zamieszczono w odpowiedniej karcie katalogowe;j sitownika.
Type DN Rp L L1 H X Y 0
[ [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
C215QPW-N

15 172 644 155 18 115 35 0.38

Dodatkowa dokumentacja

* Karty katalogowe sitownikéw
* Instrukcja montazu zaworéw kulowych i/lub sitownikéw
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