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Monitorowanie zamarzania

Do monitorowania temperatury nagrzewnic
wodnych/powietrznych w instalacjach
wentylacyjnych i instalacjach klimatyzacyjnych w
celu zapobiegania uszkodzeniu chtodnicy na , @F5 |
skutek zamarzniecia wody. Wersje z = ’ WARRANTY
kasowaniem recznym lub automatycznym i g - .
regulowaniem nastaw. Alarm ochrony
przeciwzamrozeniowej jest wyposazony w
przetgcznik SPDT (1-biegunowy, dwupozycyjny).

Zdjecie moze odbiega¢ od rzeczywistego wygladu produktu

Przeglad typéw
Typ Wyjscie 'termosta'tu 9chr9ny Dodatkowe funkcje Kapilara Doktadno$¢ pomiaru
przeciwzamrozeniowej temperatury
01ATS-104XC Przetgczanie Reczne kasowanie 3m Doktadno$¢ ustawienia: 2 K
01ATS-105XC Przetgczanie Reczne kasowanie 6m Doktadno$¢ ustawienia: 2 K
01ATS-1040B Przetaczanie Automatyczne kasowanie 3m Doktadno$¢ ustawienia: +2 K
01ATS-1050B Przetaczanie Automatyczne kasowanie 6m Doktadnos¢ ustawienia: 2 K
Dane techniczne
Dane elektryczne  Potaczenie elektryczne Zacisk sprezynowy maks. 2.5 mm?
Wejscie kablowe Dtawnica kablowa M20x1.5 mm z odcigzeniem

dla kabla 6...12 mm

Dane funkcjonalne  Czynnik Powietrze
Uwaga dotyczaca wyjscia termostatu ochrony AC 230V 16 (2.5) A przy potozeniu przetacznika
przeciwzamrozeniowej 1-2
AC 230V 2(0.4) A przy potozeniu przetgcznika
1-4
DC230V0,25A
Niezawodnos¢ przetaczania Min. prad przetaczajacy 100 mA @ 24 V AC/DC
Dane pomiarowe  Wartosci pomiarowe Temperatura
Specyfikacja aktywnego czujnika temperatury  Stabilno$¢ dtugoterminowa 2 K wedtug DIN EN 14597
Specyfikacja pasywnego czujnika temperatury ~ Zakres pomiarowy -10...15°C[15...60°F]
Ustawienie fabryczne: 5°C [41°F]
Zakres regulacji -10...15
Strefa nieczutosci 1.5 K (tolerancja 1 K)

Stata czasowa t (63%) w kanale wentylacyjnym Typowo <25 s przy 1 m/s

Dane dotyczgce bezpieczefistwa  Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP65
Deklaracja zgodnosci UE Oznakowanie CE
Norma jakosci ISO 9001
Wilgotnos¢ otoczenia Maks. 95% wilgotnos$¢ wzgl., brak kondesac;ji
Temperatura otoczenia -20...80°C [-4...175°F]

Temperatura otoczenia musi by¢ wieksza od
temperatury punktu przetgczania o +2 K.

Temperatura czynnika Do maks. 120°C
Temperatura przechowywania -30...80°C [-22...176°F]
Materialy Obudowa Spdd: PA (RAL 7001, srebrnoszary)

Pokrywa: ABS z szybg rewizyjng (PMMA)
Uszczelka: NBR

www.belimo.com 01ATS-10.. « pl-pl » 2026-08-05 * Zastrzega sie prawo do wprowadzania zmian. 174


https://www.belimo.com
https://www.belimo.com

BELIMO

Dane techniczne
Materiaty

Uwagi dotyczace bezpieczeristwa
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Uwagi

0Og6lne uwagi dotyczace czujnikéw

Funkgja przetgczania

Karta katalogowa 01ATS-10..

Przepust kablowy PAG6, czern
Kapilara Miedz

Urzadzenie to jest przeznaczone do stosowania w stacjonarnych instalacjach grzewczych,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Nie wolno go stosowa¢ w innych obszarach zastosowania
niz wymienione w dokumentacji. Wszelkie modyfikacje wymagajg uzyskania uprzedniej
aprobaty producenta. Urzadzenie nie moze by¢ uzywane w sprzecie, ktry w razie awarii moze
spowodowac zagrozenie dla ludzi, zwierzat lub mienia.

Przed przystgpieniem do prac montazowych upewnic sie, czy zostato odtgczone zasilanie.
Produktu nie wolno podtaczac do sprzetu, ktory jest podtaczony do zasilania!

Prace montazowe muszg by¢ wykonywane przez osoby o odpowiednich uprawnieniach.
Trzeba przestrzega¢ wszystkich majacych zastosowanie norm i przepiséw dotyczacych
instalowania i montazu.

Urzadzenie zawiera elementy elektryczne i elektroniczne. Nie wolno go wyrzucac z odpadami
komunalnymi. Ze zuzytym lub uszkodzonym urzadzeniem trzeba postepowac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi utylizacji odpadow.

Podczas montazu, testowania, serwisowania i rozwigzywania problemoéw dotyczacych tego
produktu moze wystgpi¢ konieczno$¢ wykonywania prac przy podzespotach znajdujacych sie
pod napieciem. Takie czynnos$ci moze wykonywac tylko uprawniony elektryk lub inna osoba,
ktéra zostata odpowiednio przeszkolona w kwestii obchodzenia sie z podzespotami
znajdujgcymi sie pod napieciem. W przypadku pracy z urzadzeniami pod napieciem
niestosowanie sie do zalecen dotyczacych bezpieczenstwa prac z instalacja elektryczng grozi
$miercig lub powaznymi obrazeniami.

Temperatura otoczenia musi by¢ wieksza od temperatury punktu przetgczania o +2 K.
Aby zapewnic¢ niezawodne dziatania funkcji przetaczania, temperatura otoczenia przy
obudowie musi by¢ wyzsza od punktu przetgczania o ponad 2 K.

Jezeli wystepuja niskie temperatury otoczenia, w razie potrzeby czujnik zamarzania trzeba
zainstalowa¢ wewnatrz kanatu wentylacyjnego.

Al

Jesli temperatura kapilary spadnie ponizej wartosci nastawy na odcinku 150 mm przy dtugosci
3 m lub 300 mm przy dtugosci 6 m, obwdéd elektryczny 1-2 zostaje otwarty, natomiast obwéd
elektryczny 1-4 zostaje zamkniety wskutek zadziatania funkcji przetaczania.
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Uwagi
Funkcja resetowania  Kasowanie automatyczne

Gdy temperatura wzrosnie, mikroprzetgcznik powréci automatycznie do pierwotnego
potozenia.

W przypadku zniszczenia systemu pomiarowego (np. wskutek wycieku ptynu) ciSnienie
dziatajace na membrane spada, powodujac trwate przerwanie obwodu elektrycznego 1-2 i
zamkniecie obwodu elektrycznego 1-4.

Kasowanie reczne

Typy z kasowaniem recznym blokuja sie automatycznie, gdy temperatura spadnie, i mozna je
odblokowac tylko recznie, gdy temperatura ponownie wzrosnie.

W przypadku zniszczenia systemu pomiarowego (np. wskutek wycieku ptynu) ci$nienie
dziatajace na membrane spada, powodujac trwate przerwanie obwodu elektrycznego 1-2 i
zamkniecie obwodu elektrycznego 1-4.
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Czesci zawarte w zestawie
Opis Typ
Zestaw montazowy, z 6 patgkami montazowymi A-22D-A08
Akcesoria
Akcesoria opcjonalne  Opis Typ
Zestaw montazowy, z 6 patgkami montazowymi A-22D-A08
Schemat potaczeri
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W przypadku wyciekdw z kapilary przetacznik zmienia potozenie na mroéz.
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Typ Masa
01ATS-104XC 0.35kg
01ATS-105XC 0.42 kg
01ATS-1040B 0.35 kg
01ATS-1050B 0.42 kg

Dodatkowa dokumentacja

* Instrukcje montazu
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