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Czujnik pomieszczeniowy CO, / wilgotnosci /
temperatury

Karta katalogowa

\

Do pomiaru temperatury, wilgotnosci i stezenia
CO, w pomieszczeniu oraz regulowania nastawy
temperatury i wentylacji w pomieszczeniu.
Dzieki komunikacji po szynie MP-Bus, sieci
Modbus RTU i BAChet MS/TP czujniki
pomieszczeniowe mozna tatwo podtaczaé do
regulatoréw od innych producentéw. Rozruch i
parametryzowanie urzgdzenia mozna wykona¢
wygodnie przy uzyciu aplikacji Belimo Assistant
2. Uzytkownik koricowy moze uzyskiwa¢ dostep
do urzadzenia za poSrednictwem

aplikacji Belimo Display App, aby odczytywa¢
wartosci parametréw w pomieszczeniach i
regulowac nastawy. Przy uzyciu
czterocyfrowego kodu mozna zabezpieczy¢
aplikacje przed dostepem oséb niepowotanych.
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Zdjecie moze odbiega¢ od rzeczywistego wygladu produktu

Przeglad typow
Dokfadnosé¢
Typ Communication 7/0] Warto$ci pomiarowe Nastawa Rodzaj wyswietlacza pomiaru
temperatury
Modbus RTU, CO,, Temperatura, Temperatura, +0.3°C @ 25°C
P-22RTM-1U00A-2B BACnet MS/TP, MP- 1x DI Wilgotnos¢, Punkt Przeptyw Belimo Display App [10'5°F ® 77°F]
Bus rosy objetosciowy -
Modbus RTU, Temperatura, Temperatura, +0.3°C @ 25°C
P-22RTH-1U00A-2B BACnet MS/TP, MP- 1x DI Wilgotnos¢, Punkt Przeptyw Belimo Display App [10'5°F & 77°F]
Bus rosy objetosciowy Bl
Dane techniczne
Dane elektryczne  Napiecie znamionowe AC/DC 24V
Zakres roboczy AC19.2..28.8V/DC19.2..28.8V
Pobér mocy AC 1VA
Pobér mocy DC 0.5W

Komunikacja po szynie danych

Dane funkcjonalne

Dane pomiarowe

Potaczenie elektryczne

Zacisk sprezynowy 0.2...2.5 mm?

Uwaga dotyczaca potgczenia elektrycznego

Rodzaj kabla (USA i Kanada): klasa CL2 lub
wyzsza

Wejscie kablowe

Strona tylna
Strona gérna
Strona dolna

Communication

Modbus RTU
BACnet MS/TP
MP-Bus

Liczba weztdéw

BACnet / Modbus patrz opis interfejsu
MP-Bus maks. 8 (16)

Czynnik

Powietrze

Wejscie/wyjscie

1 wejscie cyfrowe zestyku bezpotencjatowego

Wskaznik

Belimo Display App

Wartosci pomiarowe

CO,
Wilgotnos¢
Punkt rosy
Temperatura
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Dane techniczne
Specyfikacja czujnika CO,  Technologia elementu pomiarowego Niedyspersyjna absorpcja podczerwieni

(NDIR), dwukanatowy

Zakres pomiarowy 0...2000 ppm

Doktadnos¢ +(50 ppm + 2% wartosci mierzonej)

Stabilnos¢ dtugoterminowa +20 ppm p.a.

Specyfikacja aktywnego czujnika temperatury ~ Zakres pomiarowy 0...50°C[32...122°F]
Stabilnos¢ dtugoterminowa +0.03°C p.a. @ 25°C[+0.05°F p.a. @ 77°F]
Specyfikacja czujnika wilgotnosci  Zakres pomiarowy 0...100% RH

Zakres pomiarowy punktu rosy -50...50°C [-60...120°F]

Doktadnos¢ + 2% w zakresie 0...90% wilg. wzgl. przy temp.
25°C

Stabilnos$¢ dtugoterminowa +0.25% RH p.a. @ 25°C @ 50% RH

Dane dotyczace bezpieczefistwa  Klasa ochronnosci IEC/EN ITI, Napiecie bezpieczne - niskie (SELV)

Zrédto zasilania UL Class 2 Supply

Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP30

Deklaracja zgodnosci UE Oznakowanie CE

Norma jakosci IS0 9001

UL Approval cULus wg UL60730-1, CAN/CSA E60730-1

Rodzaj czynnosci Type 1

Odpornos$¢ na impulsy napieciowe - zasilanie 0.5 kV

Stopien zanieczyszczenia 2

Wilgotno$¢ otoczenia Maks. 95% wilgotno$¢ wzgl., brak kondesacji

Temperatura otoczenia 0...50°C [32...122°F]

Temperatura przechowywania -40...70°C [-40...160°F]

Materialy Obudowa Poliweglan, czarny, RAL 9004

UL94V-0

Uwagi dotyczace bezpieczefistwa

wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Nie wolno go stosowa¢ w innych obszarach zastosowania
niz wymienione w dokumentacji. Wszelkie modyfikacje wymagajg uzyskania uprzedniej
aprobaty producenta. Urzadzenie nie moze by¢ uzywane w sprzecie, ktry w razie awarii moze
spowodowac zagrozenie dla ludzi, zwierzat lub mienia.

j Urzadzenie to jest przeznaczone do stosowania w stacjonarnych instalacjach grzewczych,

Przed przystgpieniem do prac montazowych upewnic sie, czy zostato odtgczone zasilanie.
Produktu nie wolno podtaczac do sprzetu, ktory jest podtaczony do zasilania!

Prace montazowe muszg by¢ wykonywane przez osoby o odpowiednich uprawnieniach.
Trzeba przestrzega¢ wszystkich majacych zastosowanie norm i przepiséw dotyczacych
instalowania i montazu.

Urzadzenie zawiera elementy elektryczne i elektroniczne. Nie wolno go wyrzucac z odpadami

komunalnymi. Ze zuzytym lub uszkodzonym urzgdzeniem trzeba postepowac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi utylizacji odpadéw.
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Cechy charakterystyczne wyrobu

Dwukanatowy pomiar stezenia CO,  We wszystkich czujnikach CO, wystepuje zjawisko dryftu, ktére wynika ze starzenia sie
podzespotéw. Z tego powodu jest konieczne regularne przeprowadzania kalibracji i regulacji
lub wymiany czujnikéw. Technologia dwukanatowa minimalizuje dryft, kompensujgc
wiekszos¢ efektow starzenia sie kanatu pomiarowego poprzez regulacje z wykorzystaniem
kanatu odniesienia.

Dzieki temu czujniki dwukanatowe mozna stosowac tam, gdzie jest wymagana praca ciggta. W
odrdéznieniu od czujnikéw z funkcjg ABC logic, czujniki dwukanatowe nie wymagaja regularnej
kalibracji Swiezym powietrzem zewnetrznym. Zaleca sie ponowng kalibracje czujnika po 5
latach eksploatacji.

Uwagi

Ogélne uwagi dotyczace czujnikéw  Wyniki pomiaréw zalezg od wtasciwosci termicznych $ciany. Sciana z litego betonu reaguje na
wahania temperatury w pomieszczeniu znacznie wolniej niz Sciana o lekkiej konstrukcji.
Czujnik pomieszczeniowy temperatury zawsze wykrywa temperature $rednig powietrza i
$ciany. Oznacza to, Ze w pomiarze jest réwniez uwzglednione ciepto promieniowane sciany,
majace duzy wptyw na komfort.

Uwaga: wystepujace przeciggi zwiekszajg skuteczno$¢ rozpraszania ciepta wydzielajgcego sie
wewnatrz czujnika. Z tego powodu moga wystapic tymczasowe fluktuacje mierzonej
temperatury.

Ciepfo rozpraszane przez uktady elektroniczne  Czujniki temperatury z podzespotami elektronicznymi zawsze wydzielajg ciepto, ktére wptywa
na pomiar temperatury powietrza. Moc wydzielana przez aktywne czujniki temperatury rosnie
liniowo wraz z napieciem zasilania. Dlatego pomiarze temperatury trzeba uwzgledni¢ ciepto
wydzielane przez uktady elektroniczne.

Czujniki pomieszczeniowe Belimo majg regulowang kompensacje temperatury dla catego
zakresu napiecia zasilania. Zapewnia to zawsze odczyt temperatury otoczenia z najwyzsza
doktadnoscia.

Uwaga dotyczaca zastosowania czujnikéw  Czujnik wilgotnosci jest elementem bardzo wrazliwym. Dotykanie elementu pomiarowego lub
wilgotnosci  narazenie go na dziatanie agresywnych substancji, takich jak chlor, ozon, amoniak, nadtlenek
wodoru, etanol (tzn. jako srodek czyszczacy) moze pogorszy¢ doktadnos¢ pomiardw.

Dtugoterminowa praca poza zalecanymi warunkami (5...50°C i 20...80% RH) moze
doprowadzi¢ do czasowego wystapienia btedu systematycznego. Gdy warunki beda ponownie
miescic sie w zalecanym zakresie, efekt ten zniknie.

Wejscie cyfrowe Do poditgczenia czujnikéw i przetacznikéw innych producentdw (alarm okienny, czujnik
obecnosci itd.) mozna wykorzysta¢ pomocnicze wejscie cyfrowe. Wprowadzone wartosci sg
monitorowane i wysytane z wykorzystaniem protokotu szyny MP-Bus, sieci Modbus RTU i
BACnet MS/TP.
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Uzytkowanie
Uzytkowanie
Czesci zawarte w zestawie
Akcesoria
Narzedzia

Karta katalogowa P-22RT..-1U00A-2B

Dzieki aplikacji Belimo Display App mozna wyswietla¢ wartosci rzeczywiste w pomieszczeniach
i regulowac nastawy. Oznacza to, ze w pomieszczeniu nie jest juz potrzebny wyswietlacz.
Dzieki tacznosci poprzez interfejs NFC osoby postronne nie mogg uzyska¢ dostepu do danych
istotnych dla bezpieczenstwa.

Jak to dziata:

1. Pobierz aplikacje Belimo Display App

2. Przytrzymaj smartfon przy zadajniku pomieszczeniowym
3. Odczytaj aktualne wartosci lub wyreguluj nastawy

4. Aby aktywowac nastawy, ponownie przytrzymaj smartfon przy zadajniku
pomieszczeniowym

V.4
BELIMO

Sruby

Opis Typ

Przyrzad nastawczy do przewodowego i bezprzewodowego Belimo Assistant 2
konfigurowania, obstugiwania i diagnozowania.

Belimo Assistant Link Konwerter Bluetooth/USB do NFC/MP-Bus LINK.10

do urzadzen konfigurowalnych oraz wyposazonych w interfejs
komunikacyjny
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Serwisowanie
tacznos¢ bezprzewodowa  Urzadzenia Belimo oznaczone logiem NFC mozna parametryzowac przy uzyciu aplikacji Belimo
Assistant 2.
Wymagania:
- smartfon z NFC lub Bluetooth
- aplikacja Belimo Assistant 2 (dostepna w Google Play i Apple App Store)
Smartfon z interfejsem NFC trzeba ustawi¢ nad urzagdzeniem w taki sposéb, aby obie anteny
NFC znajdowaty sie nad soba.
Smartfon z interfejsem Bluetooth podtacza sie do urzadzenia za posrednictwem konwertera
Bluetooth-NFC ZIP-BT-NFC. Dane techniczne i instrukcje obstugi zamieszczono w karcie
katalogowej ZIP-BT-NFC.
4
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Schemat potaczen
Zasilanie poprzez transformator bezpieczenstwa.
& Okablowanie linii do BACnet® MS/TP/Modbus RTU trzeba wykona¢ zgodnie z majgcymi
zastosowanie przepisami RS-485.
Modbus / BACnet: linie zasilania oraz komunikacyjne nie sg izolowane galwanicznie. Zaciski
masy poszczeg6lnych urzadzeri trzeba potaczy¢ ze soba.
LAC24Vy
Masa=1 (DC24V| 4 an
AC/DC24V =2 A at
MPS =5 [} 5 |mps
Masa =10 { eN0—10]L
Wyjécie AC/DC 24V, maks. 100 mA =12 — 12| Four
Wejscie cyfrowe, np. czujnik obecnosci=13 | \—3 DI
C1/D-/A=6 | | | 6 | D-
c2/o+B=7 | ! 7o+
1ac2avs 1
Masa=1 ybc2avy I o
AC/DC24V=2 2] &
MPS =5 5 |mPs
Masa = 10 6ND — 10| L
Wyjscie AC/DC 24V, maks. 100 mA =12 ,—E Four
Wejscie cyfrowe, np. czujnik obecnosci = 13 | [ \_E ]
C1/D-/A=6 | | | 6 |D-
C2/D+/B=7 ! [ 7]o+
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Typ Masa
P-22RTM-1U0DA-2B 0.14 kg
P-22RTH-1U00A-2B 0.14 kg

Dodatkowa dokumentacja

* Opis interfejsu BACnet

* Opis interfejsu Modbus

* Instrukcje montazu

* Opis wartosci Data-Pool

« Skrécona instrukcja - Belimo Assistant 2
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