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Czujnik temperatury z kablem

Stosowany jako kanatowy czujnik temperatury z
kotnierzem montazowym lub jako czujnik
temperatury zanurzeniowej w potaczeniu z
tulejg do montazu czujnika temperatury. Z
sondg ze stali nierdzewnej i kablem z PVC.

Karta katalogowa

O

01CT-1NH5

WARRANTY

Zdjecie moze odbiega¢ od rzeczywistego wygladu produktu

Przeglad typéw
T Sygnat wyjscio Dtugosc kabla Dtugos¢ sond Srednica sond Doldadnosc pomiaru Prad pomiaro
yp ygnat wyjsciowy g g y y temperatury qdp wy
+0.26°C @ 25°C I
01CT-1NH5 NTC10k Carel 6m 50 mm 6 mm [£0.48°F @ 77°F] <2 mA @ 25°C[77°F]

Dane techniczne

Dane elektryczne

Dane funkcjonalne

Dane pomiarowe

Specyfikacja pasywnego czujnika temperatury

Dane dotyczace bezpieczeristwa

Potaczenie elektryczne

Kabel 6 m, 2-zytowy

Czynnik Powietrze
Woda
Wartosci pomiarowe Temperatura

Zakres pomiarowy

-35...100°C [-30...210°F]

Stata czasowa T (63%) w rurze wodnej

Z tulejg do montazu czujnika temperatury
A-22P-A.. i pasta przewodzacg ciepto
Typowo 7 s z mosiezna tulejg do montazu
czujnika temperatury

Typowo 9 s z tulejg do montazu czujnika
temperatury ze stali nierdzewnej

Stata czasowa t (63%) w kanale wentylacyjnym

Typowo 155 s przy 0 m/s
Typowo 35 s przy 3 m/s

Klasa ochronnosci IEC/EN

I1I, Napiecie bezpieczne — niskie (PELV)

Zrédto zasilania UL Class 2 Supply
Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP67

Stopien ochrony NEMA/UL NEMA 4X
Certyfikat IEC/EN IEC/EN 60730-1
Norma jakosci IS0 9001

Rodzaj czynnosci Type 1

Odpornos$¢ na impulsy napieciowe - zasilanie 0.8 kV

Metoda montazu sterownika Montaz natynkowy
Stopien zanieczyszczenia 3

Wilgotnos¢ otoczenia

Maks. 95% wilgotnos¢ wzgl., brak kondesacji

Temperatura otoczenia

-35...100°C [-30...210°F]

Temperatura czynnika

-35...100°C [-30...210°F]
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Uwagi dotyczgce bezpieczeristwa

wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Nie wolno go stosowac w innych obszarach zastosowania
niz wymienione w dokumentacji. Wszelkie modyfikacje wymagaja uzyskania uprzedniej
aprobaty producenta. Urzadzenie nie moze by¢ uzywane w sprzecie, kt6ry w razie awarii moze
spowodowac zagrozenie dla ludzi, zwierzat lub mienia.

j Urzadzenie to jest przeznaczone do stosowania w stacjonarnych instalacjach grzewczych,

Przed przystapieniem do prac montazowych upewnic sie, czy zostato odtgczone zasilanie.
Produktu nie wolno podtaczac do sprzetu, ktéry jest podtgczony do zasilania!

Prace montazowe muszg by¢ wykonywane przez osoby o odpowiednich uprawnieniach.
Trzeba przestrzega¢ wszystkich majgcych zastosowanie norm i przepiséw dotyczacych
instalowania i montazu.

Urzadzenie zawiera elementy elektryczne i elektroniczne. Nie wolno go wyrzucac z odpadami
komunalnymi. Ze zuzytym lub uszkodzonym urzadzeniem trzeba postepowac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi utylizacji odpadéw.

Uwagi

Ogélne uwagi dotyczace czujnikdw  Ze wzgledu na wydzielanie sie ciepta w 2-przewodowym czujniku pasywnym, prad pomiarowy
wptywa na doktadno$¢ pomiaru. Dlatego natezenie pragdu pomiarowego nie powinno
przekraczac wartosci wyszczegolnionych w karcie katalogowe;j.

W przypadku dtugich kabli potgczeniowych (w zaleznosci od przekroju) trzeba uwzglednic
rezystancje kabla. Im mniejsza rezystancja czujnika, tym wiekszy wptyw rezystancji przewoddw
na wynik pomiaru, poniewaz rezystancja przewodéw sumuje sie z rezystancja czujnika.

Akcesoria

Akcesoria opcjonalne  Opis Typ

Kotnierz montazowy do sondy czujnika 6 mm, do max. 120°C [248°F], A-22D-A03
Tworzywo sztuczne

Kotnierz montazowy do sondy czujnika 6 mm, do max. 120°C [248°F], A-22D-A03.1
Wielopak 50 szt., Tworzywo sztuczne

Kotnierz montazowy do sondy czujnika 6 mm, do maks. 260°C, Mosigdz ~ A-22D-A05

Wymagane akcesoria  Opis Typ

Tuleja do montazu czujnika temperatury Stal nierdzewna, 50 mm, G A-22P-A06
1/2", SW27

Tuleja do montazu czujnika temperatury Stal nierdzewna, 100 mm, G A-22P-A08
1/2", SW27

Tuleja do montazu czujnika temperatury Stal nierdzewna, 150 mm, G A-22P-A10
1/2", SW27

Tuleja do montazu czujnika temperatury Stal nierdzewna, 200 mm, G A-22P-A12
1/2", SW27

Tuleja do montazu czujnika temperatury Stal nierdzewna, 250 mm, G A-22P-A29
1/2", SW27

Tuleja do montazu czujnika temperatury Stal nierdzewna, 300 mm, G A-22P-A14
1/2", SW27

Tuleja do montazu czujnika temperatury Stal nierdzewna, 450 mm, G A-22P-A16
1/2", SW27

Tuleja do montazu czujnika temperatury Mosigdz, 50 mm, R 1/2", SW22  A-22P-A18
Tuleja do montazu czujnika temperatury Mosigdz, 100 mm, R 1/2", A-22P-A20
SW22

Tuleja do montazu czujnika temperatury Mosigdz, 150 mm, R 1/2", A-22P-A22
SW22

Tuleja do montazu czujnika temperatury Mosigdz, 200 mm, R 1/2", A-22P-A24
SW22

Tuleja do montazu czujnika temperatury Mosigdz, 250 mm, R 1/2", A-22P-A30
SW22

Tuleja do montazu czujnika temperatury Mosigdz, 300 mm, R 1/2", A-22P-A26
SW22

Tuleja do montazu czujnika temperatury Mosigdz, 450 mm, R 1/2", A-22P-A28
SW22

Pasta przewodzaca ciepto A-22P-Ad4
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Akcesoria

Schemat pofaczen

Wymiary

Typ

Karta katalogowa

01CT-1NH5

Opis

Typ

Ztacze zaciskowe, G 1/4" (gwint zewnetrzny) do 6 mm, z pierscieniem
nacinajacym

Bariera termiczna, L 50 mm, do tulei do montazu czujnika temperatury
A-22P-A..

Czujnik

A

f
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Y H Y

9 =0.24" [6 mm]

g
-

L1 = 19.69 ft [6 m]
L2 = 1.97" [50 mm] / 3.94" [100 mm] / 7.87" [200 mm]

Dtugosé sondy Masa

A-22P-A45

A-22P-A51

01CT-1NH5

50 mm 0.19kg

Dodatkowa dokumentacja

* Instrukcje montazu
* Charakterystyka rezystancji
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