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Czujnik kontaktowy temperatury/wilgotnosci

Aktywny czujnik kontaktowy (0...10 V) do
pomiaru wilgotno$ci wzglednej i bezwzglednej
oraz temperatury na powierzchniach rur. Jako
sygnat wyjsciowy, zamiast poziomu wilgotnosci,
mozna wybra¢ warto$¢ entalpii lub temperature
punktu rosy. Obudowa IP65 / NEMA 4X.

Karta katalogowa

22HTH-110X

WARRANTY

Zdjecie moze odbiega¢ od rzeczywistego wygladu produktu

Przeglad typéw
Typ Wyjscie ak.tywneg'o‘czumlka Wyjscie aktywnego czujnika Dhugoé¢ kabla Dokfadno$¢ pomiaru
wilgotnosci temperatury temperatury
22HTH-110X 0..5V,0..10V 0..5V,0..10V 2m +0.3°C @ 25°C [+0.5°F @ 77°F]
Dane techniczne
Dane elektryczne  Napiecie znamionowe AC/DC 24V

Zakres roboczy AC21.6..26.4V/DC13.5..26.4V

Pobdr mocy AC 0.8 VA

Pobdr mocy DC 0.4W

Dane funkcjonalne

Dane pomiarowe

Specyfikacja aktywnego czujnika temperatury

Specyfikacja czujnika wilgotnosci

Potaczenie elektryczne

Wtykany blok zaciskéw sprezynowych maks.
2.5mm?

Wejscie kablowe

Dtawnica kablowa z odcigzeniem kabla
26...8 mm

Czynnik

Powietrze
Woda

Wartosci pomiarowe

Wilgotnos¢

Wilgotnos¢ bezwzgledna
Punkt rosy

Entalpia

Temperatura

Technologia elementu pomiarowego

Polimerowy czujnik pojemnosciowy z
plastikowa ostong i membrana filtrujaca

Ustawienia zakresu pomiaru temperatury

Czujnik aktywny: wybierany zakres

Uwaga: podany zakres pomiarowy nie oznacza
dopuszczalnej temperatury czynnika dla
czujnika. Informacje o dozwolonej
maksymalnej temperaturze czynnika
zamieszczono w danych dotyczacych
bezpieczerstwa.

Setting  Zakres [°C] Zakres [°F] Ustawienie
fabryczne

S0 -40...60 -40...160

S1 0...50 40...140

S2 -15...35 0...100

S3 -20...80 0...200

Stabilnos¢ dtugoterminowa

+0.05°C p.a. @ 21°C[+0.09°F p.a. @ 70°F]

Stata czasowa T (63%) w pomieszczeniu

Typowo 143 s

Technologia elementu pomiarowego

Polimerowy czujnik pojemnosciowy z
plastikowg ostong i membrana filtrujaca

Zakres pomiarowy

0...100% RH
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Dane techniczne

Specyfikacja czujnika wilgotnosci

Dane dotyczace bezpieczeristwa

Materiaty

Uwagi dotyczace bezpieczeristwa

A\

Uwagi

Ogélne uwagi dotyczace czujnikéw

Karta katalogowa 22HTH-110X

Zakres pomiarowy wilgotnosci bezwzglednej

regulacja na przetworniku:
0-50 g/m? (ustawienie fabryczne)
0...80 g/m?

Zakres pomiarowy entalpii

0...85 k)/kg

Zakres pomiarowy punktu rosy

regulacja na przetworniku:
0...50°C [40...140°F] (ustawienie fabryczne)
-20...80°C [0...200°F]

Doktadnos¢

+ 2% w zakresie 20...80% wilg. wzgl. przy
temp. 25°C

Stabilnos¢ dtugoterminowa

+0.3% RH p.a. @ 21°C @ 50% RH

Stata czasowa T (63%) w pomieszczeniu

Typowo 10 s

Klasa ochronnosci IEC/EN

I1I, Napiecie bezpieczne — niskie (PELV)

Kategoria ochronna obudowy IEC/EN

IP65

Stopien ochrony NEMA/UL NEMA 4X
Deklaracja zgodnosci UE Oznakowanie CE
Certyfikat IEC/EN IEC/EN 60730-1
Norma jakosci IS0 9001

Rodzaj czynnosci Type 1
Odpornos$¢ na impulsy napieciowe - zasilanie 0.8 kV

Stopien zanieczyszczenia 3

Wilgotnos¢ otoczenia

Maks. 95% wilgotnos¢ wzgl., brak kondesacji

Temperatura otoczenia

-20...50°C [-4...122°F]

Temperatura czynnika

-20...60°C [-4...140°F]

Obudowa

Pokrywa: PC, pomarariczowa
Spéd: PC, pomaranczowy
Uszczelka: NBR70, czarna
Odporny na promieniowanie UV

Przepust kablowy

PAG6, czern

Urzadzenie to jest przeznaczone do stosowania w stacjonarnych instalacjach grzewczych,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Nie wolno go stosowac w innych obszarach zastosowania
niz wymienione w dokumentacji. Wszelkie modyfikacje wymagajg uzyskania uprzedniej
aprobaty producenta. Urzadzenie nie moze by¢ uzywane w sprzecie, ktéry w razie awarii moze
spowodowac zagrozenie dla ludzi, zwierzat lub mienia.

Przed przystapieniem do prac montazowych upewnic sie, czy zostato odtgczone zasilanie.
Produktu nie wolno podtaczac do sprzetu, ktory jest podtaczony do zasilania!

Prace montazowe muszg by¢ wykonywane przez osoby o odpowiednich uprawnieniach.
Trzeba przestrzegac wszystkich majacych zastosowanie norm i przepiséw dotyczacych

instalowania i montazu.

Urzadzenie zawiera elementy elektryczne i elektroniczne. Nie wolno go wyrzuca¢ z odpadami
komunalnymi. Ze zuzytym lub uszkodzonym urzadzeniem trzeba postepowac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi utylizacji odpaddw.

Najwieksze btedy pomiarowe wystepujg przy granicach zakresu pomiarowego, dlatego
przetworniki pomiarowe powinny zawsze pracowac w poblizu srodka zakresu pomiarowego.
Ukfady elektroniczne przetwornika powinny pracowac przy statej temperaturze otoczenia.
Przetworniki muszg pracowac przy statej wartosci napiecia zasilania (+ 0,2 V). Instalacja
elektryczna musi by¢ zabezpieczona przed powstawaniem przepie¢ spowodowanych

zataczaniem/wytaczaniem zasilania.
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Uwagi
Uwaga dotyczaca pomiaréw na powierzchni

Uwaga dotyczaca zastosowania czujnikéw
wilgotnosci

Akcesoria

Akcesoria opcjonalne

Schemat potaczeri

@ Kontrolka LED statusu

Wolne miganie (0,5 Hz): prawidtowa
praca

Szybkie miganie (4 Hz): btad

RH Wilgotnos¢
wzgledna

absH Wilgotnos¢
bezwzgledna

EntH Entalpia
TPkt/Dew Punkt rosy

(Warto$¢ pomiarowa
dostepna na wyjsciu AOUT)

Karta katalogowa 22HTH-110X

Uwaga: wystepujace przeciggi zwigkszaja skutecznos¢ rozpraszania ciepta wydzielajgcego sig
wewnatrz czujnika. Z tego powodu mogg wystgpi¢ tymczasowe fluktuacje mierzonej
temperatury.

Na wynik pomiaru temperatury, wilgotnosci lub kondensacji na powierzchni wptywa zaréwno
temperatura powierzchni, jak i temperatura powietrza w otoczeniu. Wptyw temperatury
powietrza w otoczeniu na pomiary na powierzchni rurociggu mozna zminimalizowac stosujac
paste przewodzgcg ciepto.

Czujnik wilgotnosci jest elementem bardzo wrazliwym. Dotykanie elementu pomiarowego lub
narazenie go na dziatanie agresywnych substancji, takich jak chlor, ozon, amoniak, nadtlenek
wodoru, etanol (tzn. jako srodek czyszczacy) moze pogorszy¢ doktadnos¢ pomiardéw.

Dtugoterminowa praca poza zalecanymi warunkami (5...60°C i 20...80% RH) moze
doprowadzi¢ do czasowego wystapienia btedu systematycznego. Gdy warunki beda ponownie
miescic¢ sie w zalecanym zakresie, efekt ten zniknie.

Opis Typ
Adapter przytacza flex conduit, M20x1.5, do dtawnicy kablowej 1x 6 mm, A-22G-A01.1
Wielopak 10 szt.

PETON
s

&

-5% RH +5% RH 3K 43 K
| absH: %3 g/m® (+3°C, +5.4°F)
Enth: 3 kJ/kg
TPkt/Dew: 3 K (+3°C, £5.4°F)

:0...100 %
: 0..50 g/m*®
Enth: 0...85 kJ/kg

RH: 0...100 %
absH: 0...80 g/m®
Enth: 0...85 kJ/kg
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Setting Zakres [°C] Zakres [°F] Ustawienie
fabryczne
S0 -40...60 -40...160
S1 0..50 40...140
S2 -15...35 0...100
S3 -20...80 0...200
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Typ Dtugosc kabla Masa
22HTH-110X 2m 0.14 kg
Dodatkowa dokumentacja
* Instrukcje montazu
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