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Techniczna karta katalogowa a..Q-.
Zawor strefowy przetaczajacy, 3-drog., Gwint
wewnetrzny
* Do instalacji wodnych z obiegiem zamknietym
* Do przetgczania oraz regulacji Zamknij/Otwérz
przeptywu wody w instalacjach wentylacyjnych i \
grzewczych L
« Zatrzaskowe mocowanie sitownika AN
Zdjecie moze odbiegac od rzeczywistego wygladu produktu
Przeglad typéw
Typ DN Rp Kvs PN
[ [m/h]
C315Q-H 15 1/2 2.5 25
€320Q- 20 3/4 4 25
C325Q- 25 1 4 25

Dane techniczne

Dane funkcjonalne  Czynnik Woda, woda z dodatkiem maks. 50% obj.
glikolu.
2...100°C [36...212°F]

z sitownikiem 2...90°C

Temperatura czynnika

Temperatura czynnika, wskazéwka

Cisnienie zamkniecia Aps 280 kPa

Materiaty

Uwagi dotyczace bezpieczeristwa

A\

Réznica ci$nien Apmax

280 kPa

Uwaga dotyczaca réznicy cisnien

50 kPa w celu zapewnienia cichej pracy

Kat obrotu

90°

Przytacze rurowe

Gwint wewnetrzny
wg. ISO 7-1

Pozycja montazu

pionowa do poziomej (wzgledem wrzeciona)

Kategoria dokumentu

bezobstugowy

Korpus zaworu

Mosiagdz

Element zamykajacy

mosigdz chromowany

0

Mosiagdz

Uszczelnienie osi

Piersciert samouszczelniajgcy (o-ring) z EPDM

Gniazdo

PTFE, pierscien samouszczelniajacy (o-ring) z
EPDM

Zawor jest przeznaczony do stosowania w stacjonarnych systemach grzewczych,

wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Nie wolno go stosowac w dziedzinach innych niz
wymienione w dokumentacji, w szczegéInosci nie moze by¢ stosowany w samolotach, ani

innych $rodkach transportu powietrznego.
Prace montazowe muszg by¢ wykonywane przez osoby o odpowiednich uprawnieniach.

Trzeba przestrzegac wszystkich majacych zastosowanie norm i przepiséw dotyczacych

instalowania i montazu.

Uzytkownik nie moze ani wymienia¢, ani naprawia¢ zadnych elementéw zaworu.
Zaworu nie wolno wyrzucac¢ z odpadami komunalnymi. Ze zuzytym lub uszkodzonym

urzadzeniem trzeba postepowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi utylizacji

odpaddw.

obowigzujacymi dyrektywami.

Charakterystyke przeptywu sterowanych elementéw trzeba ustali¢ zgodnie z
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BEL'MG Techniczna karta katalogowa a..Q-.

Cechy produktu
Tryb pracy  Zawor strefowy przetgczajacy jest przestawiany przy uzyciu sitownika obrotowego. Sitownik
obrotowy jest sterowany sygnatem Zamknij/Otwérz.
tatwy montaz bezposredni Mocowanie zatrzaskowe, bez uzycia narzedzi.

Sitownik mozna zamocowac na zaworze poprzez docisniecie reka. (Uwaga! Wykonywac tylko
pionowe ruchy). Kotki musza wsunga¢ sie w otwory kotnierza.
Potozenie wzgledem zaworu mozna zmieniac z krokiem 180°. (Mozna obréci¢ dwa razy.)

Akcesoria

Akcesoria mechaniczne  Opis Typ

Przedtuzenie osi CQ ZCQ-E
Ztaczka rurowa gwintowana do zaworu kulowego z gwintem ZR2315
wewnetrznym DN 15 Rp 1/2"
Ztaczka rurowa gwintowana do zaworu kulowego z gwintem ZR2320
wewnetrznym DN 20 Rp 3/4"
Ztaczka rurowa gwintowana do zaworu kulowego z gwintem ZR2325

wewnetrznym DN 25 Rp 1"

Wskazéwki dotyczgce montazu

Dozwolona pozycja montazu  Zawor kulowy mozna montowac w pozycji od pionowej do poziomej. Nie wolno montowac
zaworu kulowego w pozycji wiszacej, tzn. z osig skierowang do dotu.

Wymogi dotyczace jakosciwody  Jako$¢ wody musi by¢ zgodna z wymaganiami normy VDI 2035.
Zawory Belimo sg elementami regulacyjnymi. W celu zapewnienia prawidtowej pracy oraz
wydtuzenia okresu eksploatacji, zawory muszg by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
czastkami statymi (np. odpryskami po spawaniu). Zalecany jest montaz odpowiedniego filtra.

Serwisowanie  Zawory kulowe i sitowniki obrotowe sg urzagdzeniami bezobstugowymi.

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac serwisowych przy elemencie regulacyjnym, trzeba
odtaczy¢ sitownik obrotowy od zasilania elektrycznego (w razie potrzeby przez odfgczenie
kabla zasilajgcego). Ponadto, w odpowiednim odcinku rurociggu trzeba wytgczy¢ pompy, jak
réwniez zamknga¢ odpowiednie zawory odcinajace (w razie potrzeby odczeka¢ do ostygniecia
rurociggu oraz zréwnac cisnienie w systemie z ciSnieniem otoczenia).

Systemu nie wolno ponownie uruchamia¢, dopoki zawér kulowy i sitownik obrotowy nie
zostang prawidtowo zamontowane zgodnie z instrukcjami, a rurociag nie zostanie napetniony
przez przeszkolony personel.
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BEL'MG Techniczna karta katalogowa

a..Q-.
Wskazéwki dotyczgce montazu

Kierunek przeplywu  Czynnik moze przeptywac w obu kierunkach.
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Nastawa przeptywu

Na sitowniku zacisk ogranicznika musi zosta¢ usuniety, dzieki czemu mozna uzyskac kat
obrotu 90°, ktéry jest niezbedny do zapewnienia funkcji przetgczania.

Zdja¢ zacisk ogranicznika

Wymiary

Rysunki wymiarowe

min. Y

min. X

L1
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Wymiary

L1: maksymalna gtebokos¢ wkrecania.

X/Y: minimalna odlegtos¢ od Srodka zaworu.

Wymiary sitownika zamieszczono w odpowiedniej karcie katalogowe;j sitownika.
Type DN Rp L L1 M H X Y O

[l [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

C315Q-H 15 1/2 58 13 32 14.5 110 35 0.19
C320Q-J 20 3/4 70 14 36 16.5 110 35 0.27
C325Q-J 25 1 84 17 44 16.5 110 35 04
Dodatkowa dokumentacja

» Kompletny asortyment do zastosowania w instalacjach wodnych
* Karty katalogowe sitownikéw CQ..

» Instrukcja montazu zawordw strefowych i sitownikéw

+ Informacje ogodlne dla projektantéw
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