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Sitownik do zaworéw grzybkowych z funkcja
bezpieczeristwa do zaworéw grzybkowych 2-
oraz 3-drogowych

* Sita przesuwu 1000 N

* Napiecie znamionowe AC 24V
* Sterowanie 3-punktowe

* Skok 20 mm

Dane techniczne

Dane elektryczne

Dane funkcjonalne

Dane dotyczace bezpieczeristwa

Techniczna karta katalogowa NVK24A-3-RE

Zdjecie moze odbiega¢ od rzeczywistego wygladu produktu

Napiecie znamionowe AC24V
Czestotliwos$¢ napiecia znamionowego 50/60 Hz
Zakres roboczy AC19.2..28.8V
Pobdr mocy - praca 3w

Pobdr mocy w stanie spoczynku 1.5W

Moc znamionowa 6 VA

Przytacze zasilania / sterowania

Zaciski 4 mm? (kabel g4...10 mm)

Praca réwnolegta

Tak (sprawdzi¢ dane eksploatacyjne)

Sita przesuwu - silnik

1000 N

Ustawianie pozycji bezpiecznej

Trzpien wsuwany / wysuwany, regulowany
(pokretto POP)

Czas podtrzymywania zasilania (PF)

2s

Reczne przestawianie

przy uzyciu przycisku

Skok 20mm

Czas ruchu - silnik 150s/20 mm
Czas ruchu - funkcja bezpieczerstwa 35s/20 mm
Poziom mocy akustycznej - silnik 56 dB(A)
Poziom mocy akustycznej, funkcja 60 dB(A)

bezpieczenstwa

Wskaznik potozenia

Mechaniczny, skok 5...20 mm

Klasa ochronnos$ci IEC/EN

ITI, Napiecie bezpieczne - niskie (SELV)

Zrédto zasilania UL Class 2 Supply

Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54

Stopien ochrony NEMA/UL NEMA 2

Obudowa UL Enclosure Type 2

Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna Oznakowanie CE zgodnie z 2014/30/WE
Certyfikat IEC/EN IEC/EN 60730-1 oraz IEC/EN 60730-2-14
UL Approval cULus wg UL60730-1A, UL 60730-2-14 oraz

CAN/CSA E60730-1

Oznaczenie UL na sitowniku zalezy od miejsca
produkgji, urzgdzenie w kazdym przypadku
jest zgodne ze standardem UL

Rodzaj czynnosci

Type 1.AA

Odpornos$¢ na impulsy napieciowe - zasilanie / 0.8 kV

sterowanie

Stopien zanieczyszczenia

3

Wilgotnos¢ otoczenia

Maks. 95% wilgotnos¢ wzgl., brak kondesacji

Temperatura otoczenia

0...50°C [32...122°F]

Temperatura przechowywania

-40...80°C [-40...176°F]
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Dane techniczne

Dane dotyczace bezpieczeristwa
Masa

Terminy techniczne

Uwagi dotyczgce bezpieczeristwa

A\

Cechy produktu

Techniczna karta katalogowa NVK24A-3-RE

Kategoria dokumentu bezobstugowy
Masa 1.2 kg
Skroty POP = Power Off Position / pozycja bezpieczna

CPO = Controlled Power Off / sterowana
funkcja bezpieczenstwa

PF = Power fail delay time / czas
podtrzymywania zasilania

Urzadzenie jest przeznaczone do stosowania w stacjonarnych systemach grzewczych,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Nie wolno go stosowac w dziedzinach innych niz
wymienione w dokumentacji, w szczegélnosci nie moze by¢ stosowane w samolotach, ani
innych $rodkach transportu powietrznego.

Zastosowanie na zewnatrz budynkéw: mozliwe tylko wtedy, gdy urzadzenie nie jest
bezposrednio narazone na dziatanie wody (morskiej), Sniegu, promieni stonecznych,
agresywnych gazéw ani na oblodzenie. Ponadto, warunki otoczenia zawsze muszg by¢
zgodne z podanymi w karcie katalogowe;j.

Prace montazowe muszg by¢ wykonywane przez osoby o odpowiednich uprawnieniach.
Trzeba przestrzegac wszystkich majacych zastosowanie norm i przepiséw dotyczacych
instalowania i montazu.

Potozenie przetgcznika kierunku ruchu, a tym samym potozenie punktu zamykania, moga
zmieniac tylko osoby uprawnione. Kierunku ruchu nie wolno zmienia¢ w obiegu ochrony
przeciwzamrozeniowe;j.

Urzadzenie moze by¢ otwierane tylko przez producenta. Uzytkownik nie moze ani
wymienia¢, ani naprawia¢ zadnych elementéw urzadzenia.

Urzadzenie zawiera elementy elektryczne i elektroniczne. Nie wolno go wyrzuca¢ z odpadami
komunalnymi. Ze zuzytym lub uszkodzonym urzadzeniem trzeba postepowac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi utylizacji odpadéw.

Tryb pracy  Sitownik ustawia zaw6r w zgdanym potozeniu roboczym przy jednoczesnym tadowaniu

wbudowanych kondensatoréw. Gdy nastapi przerwa w zasilaniu, sitownik ustawia zawér w
potozeniu bezpiecznym pobierajgc energie zgromadzong w kondensatorach.
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Cechy produktu

Czas wstepnego fadowania (rozruch)

[d] = przerwa w zasilaniu w dniach
[s]= czas wstepnego tadowania w sekundach

Stan przy dostawie (kondensatory)

Ustawianie potozenia bezpiecznego (POP)

Montaz na zaworach innego producenta

Montaz na zaworach Belimo

Przestawianie reczne

Wysoka niezawodnos$¢ dziatania
Wskaznik pofozenia

Pozycja podstawowa

Ustawianie kierunku ruchu

Techniczna karta katalogowa NVK24A-3-RE

Kondensatory sitownika wymagaja wstepnego natadowania. W tym czasie kondensatory sg
tadowane do okreslonej wartosci napiecia. Dzieki temu, w przypadku przerwy w zasilaniu,
sitownik moze zawsze ustawic sie w ustalonej pozycji bezpiecznej. Czas wstepnego tadowania
zalezy gtéwnie od dtugosci przerwy w zasilaniu.

Typowy czas wstepnego tadowania
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Sitownik jest dostarczany z catkowicie roztadowanymi kondensatorami. Z tego powodu przed
rozruchem wymaga tadowania przez okoto 20 s w celu uzyskania wymaganej wartosci
napiecia na kondensatorach.

Zadane potozenie bezpieczne mozna ustawi¢ pokrettem. Zakres przestawienia zawsze odnosi
sie do maksymalnej wysokosci skoku sitownika.

W przypadku zaniku zasilania, sitownik ustawi sie w ustawionej pozycji bezpiecznej, z
uwzglednieniem czasu podtrzymywania zasilania (PF), ustawionego fabrycznie na 2 s.

Sitowniki RetroFIT+ sg przeznaczone do montazu na zaworach pochodzacych od réznych
producentdw. Sitowniki te sg dostarczane wraz z konsolg, uniwersalnym adapterem szyki
zaworu i uniwersalnym adapterem wrzeciona zaworu. Na zaworze najpierw montuje sie
adapter szyjki oraz adapter wrzeciona, po czym do adaptera szyki zaworu mocuje sie konsole
RetroFIT+. Nastepnie do konsoli wkfada sie sitownik RetroFIT+ i tgczy sie go z zaworem.
Uwzgledniajac punkt zamykania zaworu sitownik trzeba zamocowac na konsoli, a nastepnie
przeprowadzic¢ rozruch. Adapter szyjki zaworu/sitownik mozna obraca¢ na szyjce zaworu o
360°, o ile pozwala na to wielkos$¢ zaworu.

Na zaworach grzybkowych Belimo trzeba instalowac standardowe sitowniki Belimo. Z
technicznego punktu widzenia jest mozliwe instalowanie sitownikéw RetroFIT+ na zaworach
grzybkowych Belimo.

Mozliwos¢ przestawiania recznego po nacisnieciu przycisku - tymczasowe wysprzeglenie
przektadni. Przektadnia pozostaje wysprzeglona, dopdki przycisk jest wcisniety.

Skok mozna regulowac kluczem inbusowym (4 mm), ktéry wktada sie do gniazda w gérnej
czesci sitownika. Gdy klucz jest obracany w prawo, wrzeciono sitownika wysuwa sie z obudowy
sitownika.

Sitownik jest zabezpieczony przed przecigzeniem, nie wymaga wytacznikdw kraricowych i
zatrzymuje sie automatyczne po dojsciu do ogranicznika.

Potozenie zaworu jest pokazywane na konsoli przez wskaznik mechaniczny. Zakres skoku jest
ustawiany automatycznie podczas pracy.

Ustawienie fabryczne: trzpien sitownika jest wsuniety.

Po przetaczeniu przetgcznika kierunku skoku zmienia sie kierunek ruchu w trybie normalnym.
Przetacznik kierunku skoku nie zmienia ustawionego potozenia bezpiecznego.
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M Techniczna karta katalogowa NVK24A-3-RE

Akcesoria
Akcesoria elektryczne  Opis Typ
Styk pomocniczy 2x SPDT naktadany S2A-H
Akcesoria mechaniczne  Opis Typ
Pierscien dystansowy do LDM, skok 20 mm ZNV-203
Pierscien dystansowy do Sauter, skok 20 mm ZNV-204
Zestaw adaptera Danfoss ZNV-205

Instalacja elektryczna

Zasilanie poprzez transformator bezpieczeristwa.
Jest mozliwe réwnolegte potgczenie kilku sitownikéw. Nalezy sprawdza¢ dane eksploatacyjne.
Ustawienie fabryczne przetacznika kierunku ruchu: trzpien sitownika jest wsuniety ().

24V AC, 3-punktowy
J_ ~

1 ! 2 s ‘ @JV@V

; / —t|e—t|e—t|l—| ¥ | ¢

. 3 —1|o—t|e—1t|—t| ¥ | ¥
|1_||£|li|li| 1| 1| || SlOp | sStOp
Lot |—1| § | ¥

Elementy obstugowe oraz kontrolki

0 Przefacznik kierunku ruchu

Przetaczenie: zmiana kierunku ruchu

/

Q Pokrywa przycisku POP

9 Przycisk POP

0 Skala do ustawiania recznego
e @ (brak przypisanej funkcji)

a Przycisk przestawiania recznego

Nacisniecie wysprzeglenie przektadni, zatrzymanie silnika, mozliwos¢

przycisku: przestawiania recznego

Zwolnienie przektadnia zataczona, sitownik powraca do standardowego
/ przycisku: trybu pracy

@ Reczne przestawianie

Obrét w prawo: trzpien sitownika wysuwa sie

Obrot w lewo: trzpien sitownika chowa sie

Kontrolki LED
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zielona Q Znaczenie / funkcja

o WH. Prawidtowa praca
Miga Aktywna funkcja bezpieczenstwa (POP)
Wyt. - Nie dziata

- tadowanie kondensatoréw SuperCap
- Awaria kondensatoréw SuperCap
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Elementy obstugowe oraz kontrolki

Ustawianie potozenia bezpiecznego (POP)
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Dodatkowa dokumentacja

* Instrukcja montazu sitownikéw
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